INTERVENTION - DIRECTIVE GENERALE PERMANENTE — DGP-206

Service de Sécurité Incendie
Municipalité de Saint-Sébastien

ANNEXE A
INTERVENTION SUR LES AUTOROUTES
ZONE TEMPORAIRE DE CONTOLE DE LA CIRCULATION

Interventions sur les autoroutes
Zone temporaire de contréle de la circulation
1-Installation compléte avec un corridor de circulation ouvert'
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2- Installation de protection immédiate avecun véhicule léger?
Alreavancée davertissement Alre de transition Aired'intervention hnat.nton
S [l
Voie de gauche Corridor de circulation
Voie du centre
- 10m
Accotement “le ! I -l0m -
Amort 250m Aval
Cowidor T Bspacesdampon amitte ot 2l
de Primitre dpération
sbeuitd | N Eapace o rasaTtiamert
Le pramies schéma pré le rhaultat del compléte avec tous lesi sur les lieux. Ces schémas présentent fes grands principes d'installation en cas dinterventicn d'urgence sur e
réseau i dalais. Sefon la situation, les install ations p nt &rei ées{le biseau peut débuter dans la voie de g auche plutot que dans celle de droite) ou allongées pour Sadapter aux
conditions &n présence d'unecourbe, d'une pente oud un tunnel, par esemple,
*Le second schéma montre une ingtallation de protection irmédiate faite par un véhicule léger qu amive e prerier sur leslieux de Finter vention. Le whicule léger est stationnéen ligne droite pour
protéger le ste unefois le biseau installé. Dans cet exemple, une seule voie est fermée,
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3-Installation de protection immédiate avec une autopompe’
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4- Installation provisoire d'extréme urgence*
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e troisime schéma illustre une installationde protection immédiate Gite avec un wihicule fourd quiarrive fe pramisrsur les lisux de Nntarvention. Le wihicyle lourd est stationné enangle pour
protéger e site une fois ke biseau installé. Dans cet exemple, deux volss sont fermées.

‘Le demier schéma p 12 instalfati inimale en stuation d urgence. Dans cet exermple, la premidre unité aubpompe est arrivée seule sur leslieux et un véhicule est en feu wec une
victime prise & lintérieur. Dans le cas d'un incendie, Funité autopom pe se positionne & au moins 20 métres delincident,
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