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NOTES GENERALES

L'ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER TOUTES LES DIMENSIONS SUR LES LIEUX AVANT DE
COMMENCER LES TRAVAUX ET DOIT SIGNALER LES FAITS OU CONDITIONS QUI VIENNENT
EN CONTRADICTION DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT.

LES EXIGENCES DU CODE NATIONAL DU BATIMENT (DERNIERE EDITION) SES REVISIONS ET
SES DOCUMENTS CONNEXES S'APPLIQUENT A CE PROJET. L'ENTREPRENEUR DEVRA SE
CONFORMER AUX NORMES DE LA CNESST. NE PAS MESURER LES PLANS A L'ECHELLE,
SEULES LES COTES SONT VALABLES

L'ENTREPRENEUR ET SES SOUS-TRAITANTS DOIVENT CONSIDERER QUE LES TRAVAUX
DEPENDENT DES CONDITIONS DE CHANTIER ET ILS SONT TENUS DE COMPLETER LES
OUVRAGES SELON LES REGLES DE L'ART DE LEURS METIERS ET A LA SATISFACTION DE
L'INGENIEUR.

TOUS LES TRAVAUX DE SOUTIEN TEMPORAIRE SONT A LA GOUVERNE ET LA RESPONSABILITE
DE L'ENTREPRENEUR. CELUI-CI EST TENU DE PRENDRE DES MESURES NECESSAIRES ET
D'INSTALLER EN QUANTITE SUFFISANTE LES SUPPORTS ADEQUATS (ETAIEMENT ET
CONTREVENTEMENTS) AFIN D'ASSURER LA SECURITE DE LA STRUCTURE ET DES OUVRIERS
CONFORMEMENT AU CODE DE SECURITE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
(DERNIERE EDITION).

TOUT BETON, NE SE CONFORMANT PAS AUX EXIGENCES D'AFFAISSEMENT ET D'AIR
ENTRAINE DU PRESENT DEVIS, SERA AUTOMATIQUEMENT REJETE.

1.1 BETON

LES CALCULS SONT EFFECTUES SELON LA METHODE AUX ETATS LIMITES, CONFORMEMENT
A LA NORME CAN/CSA-A23.3 - DERNIERE EDITION.

LE BETON UTILISE AURA LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES:
CIMENT PORTLAND GU (TYPE 10),

RESISTANCE MINIMUM A LA COMPRESSION
CONFORMITE DU BETON A SON EXPOSITION (NORME CAN/CSA A23 - DERNIERE EDITION)
1.1 SEMELLE, DALLE, MUR DE BETON ET DALOT, 25 MPa
1.2 DALLE ET POUTRE STRUCTURALES, 30 MPa
1.3 PREFOSSE (SEMELLE, MUR ET DALLE STRUCTURALE) POUR LISIER
ET FUMIERS 32 MPa.

AFFAISSEMENT DE 3" (80mm) (:20) @ 4" (100mm)(20)

- DIMENSION MAXIMALE DES GRANULATS : %;" (20 mm)
- RAPPORT EAU-CIMENT : 0.5 AU MAXIMUM

- AR ENTRAINE : 5 % A 8%

L'UTILISATION DE SUPER PLASTIFIANT EST AUTORISE SELON L'AVIS DE L'INGENIEUR
SURVEILLANT ET SELON LES CONDITIONS AU MOMENT DU CHANTIER.

LE BETON DOIT ETRE CONFORME A LA NORME CAN/CSA-A23 - DERNIERE EDITION.
LORSQUE REQUIS, LA FUMEE DE SILICE PEUT ETRE AJOUTEE AU MELANGE DANS
UN RAPPORT SILICIE/CIMENT DE 0,06.

AUCUNE EAU NE PEUT ETRE AJOUTEE AU CHANTIER SANS L'APPROBATION DE L'INGENIEUR.

LE BETON NE DOIT PAS RESTER DANS LES CAMIONS PLUS DE 90 MINUTES.

LE BETON DOIT ETRE COMPACTE AU MOYEN DE VIBRATEURS.

LA HAUTEUR DE CHUTE NE DOIT PAS DEPASSER 5-0".

LE BETON DOIT ETRE POSE PAR COUCHES SUCCESSIVES DE 18".

LE BETON NE DOIT PAS ETRE DEPLACE HORIZONTALEMENT AVEC LE VIBRATEUR.

LE BETON SERA VIBRE SOIGNEUSEMENT DANS LES MURS VERTICAUX EN EVITANT DE
PROVOQUER LA SEGREGATION DES GRAVIERS. L'USAGE D'ADJUVANTS NE POURRA
DIMINUER LES PROPRIETES PHYSIQUES NI CHIMIQUES DU BETON.

DES ESSAIS SUR BETON DEVRONT ETRE EFFECTUES A MESURE DE 3 CYLINDRES PAR
COULEE OU A CHAQUE 75 M? DE BETON COULE.

LES COFFRAGES SERONT ASSEMBLES AVEC DES TIRANTS ETANCHES QUI SERONT COUPES
AU MOMENT DU DECOFFRAGE ET SERONT PROTEGES CONTRE LA CORROSION, A
L'INTERIEUR COMME A L'EXTERIEUR DE LA STRUCTURE, PAR UN SCELLANT DE TYPE
"SIKATOP 122 PLUS" OU UN EQUIVALENT APPROUVE.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES COFFRAGES DES COLONNES, MURS, POUTRES, DALLES
QUI NE SUPPORTENT PAS LE POIDS DU BETON PEUVENT ETRE ENLEVES UNE JOURNEE
(24 HEURES) APRES LA COULEE.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES COFFRAGES DES POUTRES ET DES DALLES QUI
SUPPORTENT LE POIDS DU BETON DOIVENT DEMEURER EN PLACE JUSQU'A CE QUE LE
BETON ATTEIGNE 80% DE SA RESISTANCE A 28 JOURS.

4 (1) JOUR POUR LES MURS

2 (1) JOUR POUR LES SEMELLES

BETONNAGE PAR TEMPS PLUVIEUX

AUCUN BETONNAGE NE PEUT ETRE FAIT SOUS LA PLUIE A MOINS QUE LE BETON
FRAICHEMENT COULE NE SOIT PROTEGE JUSQU'A CE QU'IL FASSE PRISE.
L'ENTREPRENEUR DOIT GARDER SUR LES LIEUX DES TRAVAUX UNE QUANTITE SUFFISANTE
DE BACHES POUR COUVRIR COMPLETEMENT, EN CAS DE PLUIE SOUDAINE, TOUTES LES
SECTIONS COULEES AU COURS DES 8 DERNIERES HEURES.

BETONNAGE PAR TEMPS CHAUD

LORSQUE LA TEMPERATURE AMBIANTE EST D'AU MOINS 27°C OU QU'IL Y A PROBABILITE
QUE CETTE TEMPETRATURE SOIT ATTEINTE PENDANT LE BETONNAGE, OU LORSQUE

LES CONDITIONS D'ASSECHEMENT, TEL QUE DEFINI A LA NORME CSA A23.1, SONT ELEVEES,
L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE LES DISPOSITIONS SUIVANTES SI LES TRAVAUX NE

PEUVENT ETRE RETARDES OU REPORTES:
- LA TEMPERATURE MAXIMALE DU BETON AU MOMENT DE LA LIVRAISON NE DOIT PAS

DEPASSER 30°C (IL EST RECOMMANDE D'UTILISER, S'IL Y A LIEU, UN RETARDATEUR DE PRISE).

- LE SUPPORT DOIT ETRE HUMIDIFIE IMMEDIATEMENT AVANT LA MISE EN PLACE DU BETON
- LE BETON FRAIS DOIT ETRE PROTEGE DE L'EVAPORATION RAPIDE PAR UNE CURE A L'EAU
OU PAR LA MISE EN PLACE D'UNE PELLICULE DE POLYETHYLENE .

TOUTE AUTRE METHODE APPROUVEE PAR LE MAITRE D'OEUVRE PEUT ETRE UTILISEE.

BETONNAGE PAR TEMPS FROID

LE BETON NE DOIT PAS ETRE MIS EN PLACE SI LA TEMPERATURE AMBIANTE EST INFERIEURE
A -10 °C.LORSQUE LA TEMPERATURE AMBIANTE EST INFERIEURE A 5°C OU QUILY A
PROBABILITE QUE CETTE TEMPERATURE SOIT ATTEINTE PENDANT LE BETONNAGE ET LA
CURE, L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE LES DISPOSITIONS SUIVANTES :LA TEMPERATURE
DU BETON LORS DE LA MISE EN PLACE DOIT ETRE D'AU MOINS 15 °C.

LE BETON NE DOIT JAMAIS ETRE PLACE SUR UNE FONDATION GELEE.

L'ENTREPRENEUR DOIT ASSURER PENDANT 7 JOURS UNE TEMPERATURE AMBIANTE D'AU
MOINS 10 °C ET CELA A L'AIDE D'ABRIS CHAUFFES, DISOLATION ADEQUATE OU AUTRE
METHODE APPROUVEE, OU PENDANT LE TEMPS NECESSAIRE POUR ATTEINDRE 70 % DE LA
RESISTANCE A LA COMPRESSION SPECIFIEE A 28 JOURS (UN ACCELERATEUR DE PRISE PEUT

ETRE UTILISE POUR AUTANT QUL N'AIT PAS D'EFFET NUISIBLE SUR LA DURABILITE DES
SURFACES).

MURISSEMENT DU BETON (CURE)

1) DUREE

LE MURISSEMENT DES SURFACES DE BETON DOIT SE FAIRE PENDANT AU MOINS 7 JOURS A
UNE TEMPERATURE D'AU MOINS 10°C, ET PENDANT LE TEMPS NECESSAIRE POUR
ATTEINDRE 70% DE LA RESISTANCE SPECIFIEE A LA COMPRESSION A 28 JOURS. LA CURE
EST CRUCIALE, SURTOUT POUR LES BETONS AVEC FUMEE DE SILICE.

2) METHODE DE MURISSEMENT (CURE)

L'ENTREPRENEUR DOIT MAINTENIR LE BETON FRAIS DANS DES CONDITIONS D'HUMIDITE
(100%) ET DE TEMPERATURE FAVORABLE A L'HYDRATATION DU CIMENT ET AU MURISSEMENT
DU BETON.

LA CURE DES SURFACES DOIT DEBUTER DES QUE LE BETON EST SUFFISAMMENT DUR POUR
NE PAS ETRE ENDOMMAGE EN SURFACE.

LA CURE DES SURFACES DOIT SE FAIRE DE L'UNE OU L'AUTRE DES FACONS SUIVANTES
- NAPPE D'EAU, ARROSAGE CONTINU OU BROUILLARD D'EAU;

- TOILE ABSORBANTE MAINTENUE CONTINUELLEMENT MOUILLEE;

- PRODUIT DE CURE DONT LE TYPE, LA METHODE ET LE TAUX D'APPLICATION DOIVENT
ETRE APPROUVES PAR LE MAITRE D'OEUVRE;

- PAPIER IMPERMEABLE OU PELLICULE DE PLASTIQUE;

- COFFRAGE EN CONTACT AVEC LA SURFACE DU BETON;

- AUTRES MOYENS DE RETENTION DE L'HUMIDITE APPROUVES PAR LE MAITRE D'OEUVRE.

SURFACE ENDOMMAGEE
L'ENTREPRENEUR EST LE SEUL RESPONSABLE DE TOUS LES DOMMAGES OU
DETERIORATIONS ET DEVRA APPORTER LES REPARATIONS NECESSAIRES.

1.2 ACIER D'ARMATURE

TOUT L'ACIER D'ARMATURE DOIT ETRE CRENELE SELON LES EXIGENCES DE LA NORME
CSA G30.18-F09 DE FABRICATION CANADIENNE. LE FIL D'ATTACHE SERA DU FIL NOIR RECUIT,
DE CALIBRE 16.

LES TREILLIS D'ACIER A MAILLES SOUDEES DOIVENT ETRE FAITS DE FIL ELECTROSOUDE

DONT LE CALIBRE ET L'ESPACEMENT SONT INDIQUES SUR LES DESSINS. ILS DOIVENT ETRE
CONFORMES AUX NORMES ACTUELLES.

LE BETON AVEC FIBRE PEUT-ETRE UTILISE EN REMPLACEMENT DE L'ARMATURE METALLIQUE
AVEC UN GRANULAT

DE 14 mm DANS LES DALLES DE 5" D'EPAISSEUR,

-4"x 4" 6/6 DOSAGE 1,8 kg/m.cu. -4"x 4" 4/4 DOSAGE (A VERIFIER AVEC CONSUMAJ)
- 6" x 6" 4/4 DOSAGE 1,8 kg/m.cu. - 6" x 6" 6/6 DOSAGE 1,8 kg/m.cu.

POUR APPROBATION PAR L'INGENIEUR DE CONSUMAJ INC.

TOUTES LES ARMATURES AURONT UNE LIMITE ELASTIQUE MINIMALE DE 400 MPa. DE PLUS,
LES BARRES D'ARMATURE DOIVENT ETRE IDENTIFIEES POUR ETRE APPROUVEES, PAR LE
SURVEILLANT, AVANT CHAQUE COULEE.

LES SUPPORTS DES BARRES DOIVENT ETRE CONFORMES AUX SPECIFICATIONS ET A LA
NOMENCLATURE NORMALISEE DANS L'EDITION COURANTE DU "MANUEL DE NORMES
RECOMMANDEES DE L'INSTITUT D'ACIER D'ARMATURE DU CANADA".

LES ARMATURES SERONT PROPRES ET INSTALLEES AVEC DES SUPPORTS QUI LES
GARDERONT EN PLACE LORS DE LA COULEE DU BETON.

EPAISSEUR D'ENROBAGE MINIMUM REQUIS

- BETON EN CONTACT PERMANENT AVEC LE SOL : 3" (75 mm)

- BETON EN CONTACT AVEC LES EAUX USEES OU DEJECTIONS ANIMALES : 2.4" (60 mm)
- AUTRES : 2" (50 mm)

UN CHEVAUCHEMENT MINIMUM POUR LE BETON DE 25 MPa :
- DE 16" (410 mm) EST REQUIS ENTRE LES BARRES DE 10M

- DE 20" (510 mm) EST REQUIS ENTRE LES BARRES DE 15M

- DE 24" (610 mm) EST REQUIS ENTRE LES BARRES DE 20M

- DE 40" (1020 mm) EST REQUIS ENTRE LES BARRES DE 25M

- DE 48" (1220 mm) EST REQUIS ENTRE LES BARRES DE 30M

- DE 8" (200 mm) POUR LES TREILLIS 4 X 4 (100 mm X 100 mm)

- DE 12" (300 mm) POUR LES TREILLIS 6 X 6 (150 mm X 150 mm)
OU TABLEAU 3.1 DU CONCRETE DESIGN HANDBOOK.

1.3 JOINTS DE CONTROLE

LES JOINTS DE CONTROLE DOIVENT ETRE PRATIQUES AU MAXIMUM A TOUS LES 14' DANS
LES DALLES, 20' DANS LES MURS, OU AUX ENDROITS INDIQUES AUX PLANS.

LA RAINURE DES JOINTS DE DALLES DOIT AVOIR UNE PROFONDEUR D'UN QUART DE
L'EPAISSEUR DE LA DALLE. DANS LES MURS,UNE ENCOCHE DANS LE BETON EST REALISEE
DE CHAQUE COTE DU MUR. UNE BARRE D'’ARMATURE HORIZONTALE SUR DEUX EST
COUPEE VIS-A-VIS LE JOINT ET, DE PLUS, TOUTES LES BARRES D'ARMATURE
HORIZONTALES SONT ENDUITES DE GRAISSE SUR UNE LONGUEUR DE 600 mm (24"), SOIT

300 mm (12") DE CHAQUE COTE DU JOINT.

APRES LE DECOFFRAGE DE LA STRUCTURE, UN PRODUIT DE TYPE "SIKAFLEX 2¢ NS', OU
EQUIVALENT APPROUVE, EST APPLIQUE DANS LES CAVITES LAISSEES PAR LES ENCOCHES
DANS LE BETON.

1.4 JOINTS D'ETANCHEITE

SIINDIQUE AU PLAN, ENTRE LES MURS VERTICAUX ET LA FONDATION, INSTALLER UNE
LAME DE TYPE P.V.C. DE TYPE "DURAJOINT" OU EQUIVALENT. LES RACCORDS SERONT
FAITS PAR SOUDURE THERMIQUE. DE PLUS, CE JOINT SERA ATTACHE A TOUTES LES
BARRES D'ARMATURE VERTICALES. CETTE METHODE PROTEGE LE JOINT SUR TOUTE SA

LONGUEUR, LORS DE LA COULEE DE BETON ET DE SA MISE EN PLACE PAR LES
VIBRATEURS.

EN CAS DE COULEE, A DES MOMENTS DIFFERENTS, UNE LAME DE P.V.C. DE TYPE
"DURAJOINT" OU EQUIVALENT SERA PLAGEE A LA JONCTION DES DEUX COULEES.

1.5 MEMBRANE D'ETANCHEITE

INSTALLER UNE MEMBRANE D'ETANCHEITE DE GOUDRON LIQUIDE SUR LA FACE
EXTERIEURE DES FONDATIONS (MURS ET SEMELLE) DE LA PARTIE A REMBLAYER.

1.6 LE LIT GRANULAIRE

LE FOND DE LA STRUCTURE DEVRA REPOSER SUR UN SOL NON REMANIE, EXEMPT DE
MATIERE ORGANIQUE. LE SOL MOU OU INSTABLE DEVRA ETRE ENLEVE ET REMPLACE PAR
UN MATERIEL GRANULAIRE DE TYPE 0 - 2-1/2" (0 - 56 mm). LE NIVELLEMENT FINAL SERA
ASSURE PAR UNE COUCHE DE SABLE OU GRANULAIRE 0-3/4" (0-20 mm), SELON LES
SPECIFICATIONS AU PLAN ET CETTE COUCHE SERA COMPACTEE A 95% DU PROCTOR
MODIFIE. CERTAINS TYPES DE SOL PEUVENT NECESSITER L'INSTALLATION D'UNE
MEMBRANE GEOTEXTILE SOUS LE LIT GRANULAIRE. Sl ELLE EST REQUISE, LA MEMBRANE
UTILISEE DEVRA ETRE DE TYPE "TEXEL GEO-9 " OU UN EQUIVALENT APPROUVE ET DEVRA
ETRE INSTALLEE SELON LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT.

LORSQUE LA DALLE DE FOND EST SOUMISE A DES CYCLES DE GEL ET DE DEGEL, UN LIT
GRANULAIRE 0-3/4"(0-20 mm) DE12" (300 mm) D'EPAISSEUR EST REQUIS SOUS LA FONDATION
ET LA DALLE, SINON UN LIT DE 6" (150 mm) D'EPAISSEUR SERA INSTALLE SELON LES
RECOMMANDATIONS DE L'INGENIEUR.

1.7 EXCAVATION - REMBLAI

AVANT TOUTE EXCAVATION, VERIFIER L'EXISTENCE DE FILS SOUTERRAINS OU TUYAUX
QUELCONQUES. L'ENTREPRENEUR EST TENU RESPONSABLE DES BRIS ET DOIT LES
REPARER A SES FRAIS. EN OUTRE, L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE DETOURNER OU
DE RELOCALISER, S'IL Y A LIEU, LES OBSTACLES AINSI RENCONTRES ET CE, AVEC LE
CONSENTEMENT DES AUTORITES CONCERNEES.

LE REMBLAI PERIPHERIQUE DE LA STRUCTURE DEVRA ETRE CONSTITUE DE SABLE CLASSE A,
SUR UNE DISTANCE LONGITUDINALE D'AU MOINS 24" (600 mm), SUR TOUTE LA PROFONDEUR
DE L'EXCAVATION.

IL FAUT ATTENDRE AU MOINS 7 JOURS APRES LA COULEE DES MURS AVANT DE REMBLAYER
ET AUCUNE MACHINE LOURDE NE PEUT ETRE UTILISEE A MOINS DE 5' (1,5 m) DE LA
STRUCTURE, POUR CETTE OPERATION. LA HAUTEUR DU REMBLAI DOIT AVOIR UN MINIMUM
DE 5' (1,5 m) PAR RAPPORT A LA SEMELLE AFIN DE PROTEGER CELLE-CI DU GEL

OU ETRE ISOLE PAR UN ISOLANT. LE REMBLAYAGE SE FERA PAR COUCHES SUCCESSIVES,
COMPACTEES DE 12" (300 mm) D'EPAISSEUR.

IL FAUT ASSURER LA STABILITE DE L'EXCAVATION ET PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES
POUR QUE CETTE DERNIERE N'AFFECTE PAS LA STABILITE DES STRUCTURES ADJACENTES.

1.8 CHARGES DE CALCUL CONSIDEREES (NON-PONDEREES)

CATEGORIE DE RISQUE : FAIBLE (CNB-CANADA 2010)
SE REFERER AU CNCBA-CANADA 1995

CHARGE PERMANENTE DU TOIT : 0,55 kPa

SURCHARGE AU COMBLE : SELON CNB-CANADA 2010, TABLEAU 4.1.5.3.
COMBLE A ACCES LIMITE = 0,5 kPa

CHARGE NEIGE : SELON CNB-CANADA 2010, IBERVILLE (QUEBEC)
CHARGE DE NEIGE, Ss = 2,2 kPa
CHARGE DE PLUIE, Sr=0,4 kPa
NE PAS CONSIDERER EXPOSE AUX VENTS
NE PAS CONSIDERER TOITURE GLISSANTE AUX NOUES ET AUX ARRETOIRS

CHARGE VENT : SELON CNB-CANADA 2010, IBERVILLE (QUEBEC)
PRESSIONS DE VENT, 1/50 = 0,41 kPa

1.9 STRUCTURE DE BOIS

LES CALCULS DEVRONT ETRE EFFECTUES SELON LA METHODE AUX ETATS LIMITES

CONFORMEMENT A LA NORME CAN/CSA 086 - DERNIERE EDITION. TOUS LES ASSEMBLAGES:

POUTRES, FERMES, POUTRELLES ET COLONNES DEVRONT RESISTER AUX CHARGES QUI

LEURS SONT IMPOSEES.

- LE BOIS DOIT PORTER LE SCEAU D'UN ORGANISME RECONNUE PAR LE CANADIEN
STANDARDS ADMINISTRATIVE BOARD (CLS)

- LE BOIS DOIT ETRE CONFORME A LA DERNIERE EDITION DE LA NORME CSA 0141, AINSI
QU'AUX STAGES DE CLASSIFICATION DE L'AGENCE CANADIENNE NATIONAL LUMBER GRADS
AUTHORITY (NLGA).

1.10 FERMES DE TOIT

LE FABRICANT, LE REVENDEUR ET L'INGENIEUR DES FERMES DE TOIT
DEVRONT, SANS EXCEPTION :
- CONCEVOIR ET FABRIQUER LES FERMES DE TOIT EN TENANT COMPTE DE TOUTES LES
CHARGES SPECIFIQUES APPLICABLES AU PROJET ET A SA SITUATION GEOGRAPHIQUE.
- CONCEVOIR ET FABRIQUER LES FERMES DE TOIT EN TENANT COMPTE DE TOUTES
SURCHARGES DE NEIGE OCCASIONNEES PAR LA DIFFERENCE
D'ELEVATION DE 2 TOITS, SI LE CAS S'APPLIQUE.
- FOURNIR DES PLANS APPROUVES ET SCELLES PAR UN INGENIEUR, MEMBRE
DE L'ORDRE DES INGENIEURS DU QUEBEC, POUR LA FABRICATION DES
FERMES DE TOIT, LEURS LIENS CONTINUS ET LE CLOUAGE DES LIENS CONTINUS.
- RESPECTER TOUTES NORMES ET REGLEMENTS MUNICIPAUX, PROVINCIAUX
ET FEDERAUX EN VIGUEUR.
- FOURNIR A L'ENTREPRENEUR, LA BROCHURE PUBLIEE PAR L'ASSOCIATION
DES FABRICANTS DE STRUCTURE DE BOIS POUR LE CONTREVENTEMENT.

L'ENTREPRENEUR DEVRA, SANS EXCEPTION :

- RESPECTER LE PLAN DE MONTAGE DES FERMES DE TOIT, DES LIENS
CONTINUS, ET DES CONTREVENTEMENTS TEMPORAIRES ET PERMANENTS
FOURNIS PAR LE REVENDEUR ET/OU FABRICANT DES FERMES DE TOIT.

- INSTALLER LES LIENS CONTINUS, LES CONTREVENTEMENTS TEMPORAIRES ET
PERMANENTS AU FUR ET A MESURE DE L'AVANCEMENT DU MONTAGE.

- SUIVRE LES INDICATIONS DE MONTAGE DES FERMES DE TOIT SELON LA BROCHURE
PUBLIEE PAR L'ASSOCIATION QUEBECOISE DES FABRICANTS DE STRUCTURES DE BOIS,
FOURNIS PAR LE REVENDEUR ET/OU LE FABRICANT DE FERMES DE TOIT.

1.11 BOULONS POUR STRUCTURE DE BOIS

GENERALITES

LES REGLES DE CALCUL PRESENTEES DANS LA NORME CAN/CSA 086 - DERNIERE EDITION
VISENT DES BOULONS CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA NORME ASTM A307. LES TIGES

FILETEES CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA NORME ASTM A307 PEUVENT ETRE

CALCULEES ET UTILISEES EN GUISE DE BOULONS SI LA TIGE EST FILETEE AUX EXTREMITES
SEULEMENT.

DISPONIBILITE

LES BOULONS A307 SONT COURAMMENT DISPONIBLES SOUS FORME DE BOULONS
MECANIQUES A TETE CARREE OU PLUS COMMUNEMENT COMME BOULONS FINIS A TETE
HEXAGONALE. LES BOULONS SONT HABITUELLEMENT DISPONIBLES QU'EN DIMENSIONS
IMPERIALES. LES TIGES FILETEES A307 SONT PARFOIS UTILISEES AU LIEU DES BOULONS
PUISQU'ELLES SONT DISPONIBLES EN GRANDES LONGUEURS ET QU'ELLES PEUVENT
FACILEMENT ETRE COUPEES SELON LES BESOINS SUR LE CHANTIER.

1.12 ACIER DE STRUCTURE

FABRIQUER ET MONTER TOUT L'ACIER DE CHARPENTE CONFORMEMENT A LA NORME
CANICSA S$16 - DERNIERE EDITION. EFFECTUER LES TRAVAUX DE SOUDAGE CONFORMEMENT
A LA NORME CAN/CSA W59 - DERNIERE EDITION SAUF SI INDIQUE AUTREMENT.

NUANCES DE L'ACIER DE CHARPENTE
- PROFILES W : G40.21 grade 350W
- PROFILES C,S,L : G40.21 grade 300W

- TUBE H.S.S. : G40.21 grade 350W SERIE C
- PLAQUES : G40.21 grade 300W
- BOULONS : A-325-65 de 'A.S.T.M

LE FABRICANT DOIT NOUS SOUMETTRE DES DESSINS D'ATELIER COMPLETS ET SCELLES
PAR UN INGENIEUR MEMBRE DE L'ORDRE DES INGENIEURS DU QUEBEC POUR APPROBATION.
PREVOIR LE CONTREVENTEMENT TEMPORAIRE ADEQUAT DURANT L'ERECTION.

1.13 ATTESTATION DE CONFORMITE DES TRAVAUX

LORSQU'UNE ATTESTATION DE CONFORMITE DES TRAVAUX EST REQUISE, CONSUMAJ DOIT
DOIT AVOIR LE MANDAT DE SURVEILLANCE AU PREALABLE, ET ETRE INFORME DE LA TENUE
DES TRAVAUX AVEC AVIS DE 24 HEURES A L'AVANCE. SANS QUOI, AUCUNS DOCUMENTS DE
CONFORMITE NE SERA EMIS PAR CONSUMAJ .

NOTES GENERALES (PLANS D'ARCHITECTURE)

NOTES SPECIFIQUES : (APPLICABLE A TOUTE LES FEUILLES)

TRAVAUX EN ELECTRICITE

-TOUS LES TRAVAUX EN ELECTRICITE DOIVENT ETRE REALISES SELON LES CODES
D'ELECTRICITE EN VIGUEUR PAR UN MAITRE-ELECTRICIEN DETENANT TOUTES LES LICENSES
REQUISES EN VERTU DE LA LOI SUR LE BATIMENT.

TRAVAUX EN PLOMBERIE

-TOUS LES TRAVAUX DE PLOMBERIE DOIVENT ETRE REALISES SELON LES CODES DE
PLOMBERIE EN VIGUEUR PAR UN PLOMBIER DETENANT TOUTES LES LICENSES REQUISES EN
VERTU DE LA LOI SUR LE BATIMENT.

TRAVAUX EN MECANIQUE/VENTILATION

-TOUS LES TRAVAUX DE MECANIQUE/VENTILATION DOIVENT ETRE REALISES SELON LES
CODES DE MECANIQUE/VENTILATION EN VIGUEUR PAR UN MAITRE MECANIQUE/VENTILATION
DETENANT TOUTES LES LICENSES REQUISES EN VERTU DE LA LOI SUR LE BATIMENT.

TRAVAUX DE STRUCTURE

-TOUS LES ELEMENTS STRUCTURAUX ET PORTEURS DEVRONT ETRE VERIFIES PAR UN
INGENIEUR MEMBRE DE "L'ORDRE DES INGENIEURS DU QUEBEC".

TOUS LES ELEMENTS AUX PLANS ET CONCERNANT CE DOMAINE SONT A TITRE INDICATIF
SEULEMENT, LES PLANS D'INGENIERIE EN STRUCTURE PREDOMINENT SUR CEUX

EN ARCHITECTURE.

NOTES GENERALES: (APPLICABLE A TOUTES LES FEUILLES)

EXAMEN DES PLANS, DES DEVIS ET DES LIEUX

CHAQUE SOUMISSIONNAIRES DEVRA VISITER LES LIEUX AVANT DE PRESENTER SA
SOUMISSION AFIN DE VERIFIER LES DIMENSIONS OBSTACLES ET AUTRES.

IL DEVRA S'ASSURER QUE LES TRAVAUX DU PRESENT CONTRAT SERONT REALISABLES TEL

QU'INDIQUE SUR LES PLANS ET DEVIS. LE COUT DES MODIFICATIONS NECESSAIRES POUR LUI
PERMETTRE DE FAIRE CES TRAVAUX SERONT INCLUS DANS SA SOUMISSION.

LA NATURE DU SOL ET DU SOUS-SOL DEVRA ETRE VERIFIE SELON LE CAS. AUCUN MONTANT
SUPPLEMETAIRE NE SERA ACCORDE POUR UNE CONNAISSANCE INSUFFISANTE DES LIEUX
PARTOUT OU IL ETAIT POSSIBLE DE VERIFIER SANS ETRE OBLIGE DE DEMOLIR OU D'EXCAVER.

PLAN ET DEVIS
AVANT LES TRAVAUX, BIEN VERIFIER LA CONCORDANCE DES DIMENSIONS ET AUTRES
APPARAISSANT SUR LES PLANS D'ARCHITECTURE, D'INGENIERIE ET SUR LE CHANTIER.

AUCUN EXTRA NE SERA ACCORDE S'IL Y A DIFFERENCE ENTRE LES DIMENSIONS REELLES
ET CELLE SUR LES PLANS.

CONSERVER, SUR LE CHANTIER, UNE COPIE EN BON ETAT POUR CONSULTATION
EN TOUT TEMPS.

LE CONTENU DES PLANS ET DEVIS D'ARCHITECTURE DEMEURE LA PROPIETE
DE L'ARCHITECTE. LES PLANS ET DEVIS NE DOIVENT PAS ETRE REALISEES POUR UN AUTRE
TRAVAIL DU MEME GENRE OU AUTRE QUE LE PRESENT PROJET.

LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ETRE MESURE DIRECTEMENT SUR LES PLANS.

AVANT DE COMMENCER TOUT LE TRAVAIL, LENTREPRENEUR DEVRA PRENDRE ET
VERIFIER TOUTES LES DIMENSIONS. AUCUNE MESURE NE SERA PRISE A L'ECHELLE.
TOUTE ERREUR OU OMISSION DEVRA ETRE SIGNALEE PAR ECRIT A L'ARCHITECTE.

NOTES GENERALES:
LES EXIGENCES DU CODE NATIONAL DU BATIMENT QUEBEC, EDITION 2005, SES REVISIONS ET
SES DOCUMENTS CONNEXES S'APPLIQUENT A CE PROJET.

LEGENDE

G

POINT
BAS

DP. )

BULLE DE REFERENCE D'UN DETAIL
X =NO DU DETAIL

Y = PROVENANCE DU DETAIL

Z = LIEU DE LA PAGE DU DETAIL

INDICATION DU SENS D'ECOULEMENT
D'UNE PENTE

INDICATION DE L'ELEVATION D'UN POINT DONNE

AXES REPRESENTANTS L'EMPLACEMENT DE
MURS PORTEURS OU DE POINTS RECEVANTS
DES CHARGES IMPORTANTES

INDICATION DES ELEVATIONS DE PLANCHER

INDICATION D'UN MUR TYPE

NUMERO D'IDENTIFICATION D'UN LOCAL TYPE

INDICATION D'UNE OUVERTURE POUR
UN MODELE DE FENETRE TYPE

INDICATION D'UNE OUVERTURE POUR
UN MODELE DE PORTE TYPE

SYMBOLE REPRESENTANT UN JOINT
DE CONTROLE

SYMBOLE REPRESENTANT UN MATERIAU
DE BETON EN COUPE

SYMBOLE REPRESENTANT UN REMBLAI
DE SABLE DE CLASSE "A" COMPACTE

SYMBOLE REPRESENTANT UN REMBLAI
DE SABLE DE CLASSE "B" COMPACTE

SYMBOLE REPRESENTANT UNE
COUPE DE SOL NON REMANIE

SYMBOLE REPRESENTANT UN REMBLAI
GRANULAIRE 3/4" NET

SYMBOLE REPRESENTANT UN REMBLAI
GRANULAIRE 0-3/4" COMPACTE

DRAIN PVC 8" x 8" AVEC GRILLE PERFOREE

DRAIN PVC 12" x 12" AVEC GRILLE PERFOREE

DRAIN PVC 4"@ AVEC GRILLE PERFOREE

PROJET SITUE AU:

LOT 4 775 948, ROUTE 133
HENRYVILLE (QUEBEC)

NOTE

CES PLANS ONT ETE CONGUS POUR LE PRESENT PROJET ET 06

DEMEURENT LA PROPRIETE DE CONSUMAJ INC. 05 D T

PAR CONSEQUENT, IL EST INTERDIT DE LES UTILISER A D'AUTRES

FINS SANS LE CONSENTEMENT ECRIT DE CONSUMAJ INC. “ + A
03

07

02

01

POUR CONSTRUCTION 19/10/2020 P.B.

Bureau de consultation:

1300 Rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivieres, GOA 4X3, Tel. 819-841-3644

NO

DESCRIPTION DATE PAR

1715 Rue Edgar-Lampron, Nicolet, J3T 0C2, Tel. 819-293-2049

DOUCET +
TURCOTTE

ARCHITECTES INC.

DIVISION BATIMENT

2550, Av. Vanier
Saint-Hyacinthe QC J2S 6L7

=) s \)
COnSlm Tél.: 450.773.6155 &?% O1EgeS n@‘@
Télec.: 450.773.3373 ey .

2020-10-20

experts conseils

PREPARE PAR
CHERIF BALEH
INGENIEUR

ECHELLE
INDIQUEE

MANDATAIRE CLIENT
LUC TRAHAN, Dta.

CHARGE DE PROJET
STEPHANE NERON

FERME JOHANN MERKL INC.
JOHANN MERKL
750, BORD DE L'EAU
HENRYVILLE (QUEBEC)

DATE DE CONCEPTION

OCTOBRE

2020

DESSINE PAR
PHILIPPE B., Dess.

NO DOSSIER
B19-15

TITRE DU DESSIN

DEVIS DE STRUCTURE
PLAN DE STRUCTURE
3 PORCHERIES - ENGRAISSEMENT

FEUILLE

DS
DS

i

B19-15 - JOHANN MERKL - CONSTRUCTION



NOTES DU CODE NATIONAL DE CONSTRUCTION
DES BATIMENTS AGRICOLES - CANADA 1995

SUPERFICIE TOTALE: = 32 508 pi2 (= 3 020m?3)
SUPERFICIE PAR BATIMENT: = 10 836 pi2 (+ | 007m2)

NOMBRE D'ETAGES: | ETAGE
NOMBRE D'ISSUES:

DISTANCE DE PARCOURS MAXIMUM:

BOISE 45 METRES

SEPARATION COUPE-FEU:

IL FAUT PREVOIR DES COUPE-FEU AU NIVEAU DES PLANCHERS,
DES PLAFONDS ET DU TOIT POUR OBTURER COMPLETEMENT LES
VIDES DE CONSTRUCTION ENTRE ETAGES ET ENTRE LE DERNIER
ETAGE ET LE VIDE SOUS TOIT, Y COMPRIS LES ESPACES REMPLIS
D'ISOLANT EN MATELAS, EN VRAC OU EN MOUSSE PLASTIQUE.

COUPE-FEU COMPOSES D'AU MOINS :

— NOUVEAU BATIMENT
246

— NOUVEAU BATIMENT —
24¢ 75

NOUVEAU BATIMENT

75 246

AO'

- TOLE D'ACIER DE 0,36 mm;
CHEMIN D'ACCES PROJETE - PLAQUE DE PLATRE DE 12.7 mm:
- - PANNEAU DE CONTREPLAQUE, DE COPEAUX OU DE COPEAUX

2 ORIENTES (OSB) DE 12,5 mm AVEC JOINTS DOUBLES AVEC UN
MATERIAU SEMBLABLE;

- PIECES DE BOIS DE |9 mm EN DOUBLE EPAISSEUR AVEC JOINTS
DECALES, OU;

- PIECE DE BOIS DE 38 mm.

43'-10"

RE
MILIEU HUMIDE SELON INVENTAIRE
BIOLOGISTE JUIN 2020 NON ISOLE

BOISE VIDE DE CONSTRUCTION :
I (VIDE 50US TOIT OU COMBLE INOCCUPE)

~ e T TAIRE
r__ MILIEU HUMIDE SELON INVEN ]
| BIOLOGISTE JUIN 2020 NON ISOLE

~osst Bost

BOISE

LIMITE DE PROPRIETE

701\ IMPLANTATION

BOISE

DIVISE PAR DES COUPE-FEU EN COMPARTIMENTS DONT AUCUNE
DES DIMENSIONS NE DEPASSE 30 M.

FACADE DE RAYONNEMENT :

AUCUNE DES FACADES DU BATIMENT NEST SITUEE A MOINS DE
30 M D'UNE LIMITE DE PROPRIETE ET/OU D'UNE MAISON OU D'UN
BATIMENT AGRICOLE A FORTE OCCUPATION HUMAINE. LES
EXIGENCES DE LA SOUS-SECTION 9.10. 14 DU CNB APPLICABLES
AUX ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS A RISQUES MOYENS NE
S'APPLIQUENT PAS.

- Al /128" = 1'-0"
PROJET SITUE AU:
LOT 4 775 948, ROUTE 133
HENRYVILLE (QUEBEC)
NOTE : o7 ECHELLE DATE DE CONCEPTION
[y, .
L g5t ) INDIQUEE FERME JOHANN MERKL INC.
CES DOCUMENTS DARCHITECTURE SONT LA PROPRIETE DE DOUCET + 0 &s“‘ées an C/),}'f OCTOBRE
TURCOTTE, ARCHITECTES INC. ET NE POURRONT ETRE REPRODUITS SANS SON DIVISION BATIMENT D T DOUCET + K " i MANDATAIRE CLIENT JOHANN MERKL
AUTORISATION ECRITE. LES DIMENSIONS APPARAISSANT AUX DOCUMENTS 05 JOANIE TURCOTTE, ARCH. 750, BORD DE L'EAU
DEVRONT ETRE VERIFIEES PAR LENTREPRENEUR AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX. " 2550, Av. Vanier TURCOTTE N A 5263 3 e HENRYVILLE (QUEBEC)
IL DEVRA AVISER L'ARCHITECTE AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX DE TOUTE Saint-Hyacinthe QC J2S 6L7 3 JOANIE TURCOTTE §
OMISSION, ERREUR ET/OU DIVERGENCE ENTRE CES DOCUMENTS ET CEUX DES 03 + A ARCHITECTES INC. 2 amcumecte | § JOANIE TURCOTTE, ARCH. TITRE DU DESSIN FEUILLE
AUTRES PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS SUR CES DOCUMENTS DOIVENT . = 0, el O ,
ETRE LUES ET NON MESURFES. SAUF SILS ONT ETE EMIS POUR 02 COI ISIIMM Tél.: 450.773.6155 '»,,,jJQueb:’,&‘ DESSINE PAR IMPLANTATION A1
£ A Télec.: 450.773.3373 L Ry “rstyssssssish VALERY GARON, DESS.
CONSTRUCTION, LES PRESENTS DOCUMENTS NE PEUVENT SERVIR A LA ot e T 1300 Rue Notre-Dame Centre, Trois-Riviéres, GOA 4X3, Tel. 819-841-3644
CONSTRUCTION. POUR CONSTRUCTION 2020-10-19 J.T. expe consells Bureau de consultation: PREPARE PAR
e) 2020 DOUCET + TURCOTTE, ARCHITECTES INC. TOUS DROITS 1715 Rue Edgar-Lampron, Nicolet, J3T 0C2, Tel. 819-293-2049 JOANIE TURCOTTE ropossEr PORCHERIES - ENGRAISSEMENT A4
RESERVES. NO DESCRIPTION DATE PAR ARCHITECTE DT20105

it




L 246 EXT.
|16 INT. | 14" INT. 116 INT.

S
ENTREE D'AIR 56'-O" DE TYPE BEC DE CANARD
OUV. 55-&8"L. PAR |2" H.

ENTREE D'AIR 56-0" DE TYPE BEC DE CANARD
OUV. 55-&"L. PAR 2" H.

ENTREE D'AIR 56'-O" DE TYPE BEC DE CANARD
OUV. 55-&8"L. PAR 12" H.

ENTREE D'AIR 56-0" DE TYPE BEC DE CANARD
OUV. 55-&"L. PAR 2" H.

¢ L / [T (LT I (LT ¢ I r

e

. MDD .
e iy ahfmfimlnff - PP 11 Al 2| &
o= - C-mmmmm T g I AT mmuuum-l - =2
-1 - LT mmmmm.g\ /Q.mmmmu T - o=
ol T | 1) e RSN | 1] 1111 3o

i i WHf 11 I ]

}H }H }H }H (6x) LATTES DE BETON PREFAB. g iy “_‘(‘5“.” (6x) LATTES DE BETON PREFAB. m }H m }H

| ) = L LA ¢l H T TTT T | \ 0o
T IR 2X /X3 TR TYP. mmmmﬁ DP, gmmmm 2X7X3 SR TYP T [HREEII
TN I I T AT I

[T [T H [T ‘ ‘ ‘ [T T T
O LA i A R i v ¥ “®

(VOIR PLAN ENVIRONNEMENT) AL TUYAU EXISTANT

, ) , / \CONDUIT PVC DR-35
VERS PREFOSSE PREFABRIQUEE ? &'? PENTE |% A RELIER

PREFOSSE EN BETON
PREFABRIQUEE (4' @ x | 4' HT)

NOTE:
AUCUNE MODIFICATION NE DOIT ETRE
EFFECTUEE AUX PLANS SANS

L'APPROBATION DE LARCHITECTE.

701\ VUE EN PLAN
'\—\ﬁ 16" = 1-0' NOTE:

LA LOCALISATION DES EQUIPEMENTS

DEVRA ETRE APPROUVEE PAR LE
FOURNISSEUR.

PROJET SITUE AU:
LOT 4 775 948, ROUTE 133

HENRYVILLE (QUEBEC)

NOTE : o7 ECHELLE DATE DE CONCEPTION
01y, )
. s 7 INDIQUEE FERME JOHANN MERKL INC.
CES DOCUMENTS DARCHITECTURE SONT LA PROPRIETE DE DOUCET + 0 &s“‘ées ar Chi OCTOBRE
TURCOTTE, ARCHITECTES INC. ET NE POURRONT ETRE REPRODUITS SANS SON DIVISION BATIMENT D T DOUCET + K MANDATAIRE CLIENT JOHANN MERKL
AUTORISATION ECRITE. LES DIMENSIONS APPARAISSANT AUX DOCUMENTS 05 y - JOANIE TURCOTTE, ARCH. 750, BORD DE L'EAU
DEVRONT ETRE VERIFIEES PAR LENTREPRENEUR AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX. " 2550, Av. Vanier TURCOTTE N A 5263 3 e HENRYVILLE (QUEBEC)
IL DEVRA AVISER L'ARCHITECTE AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX DE TOUTE Cp 2 JOANIE TURCOTTE §
Saint-Hyacinthe QC J2S 6L7 -+ A 2 S JOANIE TURCOTTE. ARCH
OMISSION, ERREUR ET/OU DIVERGENCE ENTRE CES DOCUMENTS ET CEUX DES 3 ARCHITECTES INC. 3 oumecte  § : : TITRE DU DESSIN FEUILLE
AUTRES PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS SUR CES DOCUMENTS DOIVENT =X 0 :
ETRE LUES ET NON MESUREES. SAUF SILS ONT ETE EMIS POUR 02 COI ISIIMM Tél': 450.773.6155 "'rZZj”Quéj\’):,&& DESSINE PAR VVUE EN PLAN A2
CONSTRUCTION, LES PRESENTS DOCUMENTS NE PEUVENT SERVIR A LA Télec.: 450.773.3373 1300 Rue Notre-Dame Centre, Trois-Riviéres, G9A 4X3, Tel. 819-841-3644 IS VALERY GARON, DESS.

CONSTRUCTION.
© 2020 DOUCET + TURCOTTE, ARCHITECTES INC. TOUS DROITS
RESERVES.

01

POUR CONSTRUCTION

2020-10-19

J.T.

experts conseils

NO

DESCRIPTION

DATE

PAR

Bureau de consultation:

1715 Rue Edgar-Lampron, Nicolet, J3T 0C2, Tel. 819-293-2049

PREPARE PAR
JOANIE TURCOTTE
ARCHITECTE

NO DOSSIER
DT20105

PORCHERIES - ENGRAISSEMENT

A4

it




DOME DE

VENTILATION 4'-O"

FASCIA EN ACIER

PREPEINT
COULEUR "

DOME DE
VENTILATION 4'-O"

FASCIA EN ACIER

PREPEINT
COULEUR "

41 3/4"

[ ] [
a
+
.qﬁ ’/5“ — , I On 'dﬁ I/&II — l - On
@ REVETEMENT D'ACIER GALVANISE (5x) DOMES DE @
28 GA. GR."A" VENTILATION 4'-QO"
MODELE " " ] /POUR LE COMBLE
. 24 50 . 50 . 50 . 50 . 24 ,
i 1 | 1 1] 1 Al
T T T T T 1T T 11T 1T
| | l FASCIA EN ACIER
% 5 it PREPEINT
;'L ;" Al COULEUR "
‘T' [~ [~ [ [~ N [~ | [~ JL [ [~ | M JL [~ | [~ JL N [~ [~ [ [~ N
| a A A a A a a = A a a a a a ] A a a a
5 | |
> I=d
T [ ]
¥ REVETEMENT D'ACIER GALVANISE
28 GA. GR. "A" -
MODELE " "
- -|a3 /16" = |- 0"
@ REVETEMENT D'ACIER GALVANISE (5x) DOMES DE @
28 GA. GR."A" VENTILATION 4'-0"
MODELE " " ] /POUR LE COMBLE
. 24 . 50 . 50 . 50 . 50 . 24 .
L ’ ’ ’ ’ el
LT AR T T LR AR
. ARRETOIR A NEIGE 3
~PREPEINT - ET GOUTTIERE r PREPEINT
/ COULER S Al T T pll COULEUR
I | \
| , E
=<1' L '
« | \| B
—‘- [ ‘I ‘ I | ‘\ I \\ \\ ]
A REVETEMENT D'ACIER GAL\/ANISEX REVETEMENT D'ACIER GAL\/ANISEJ \RE\/ETEMENT D'ACIER GALVANISE \RE\/ETEMENT D'ACIER GALVANISE \RE\/ETEMENT D'ACIER GALVANISE
286 GA. GR. "A" 28 GA. GR. "A" 28 GA. GR. "A" 28 GA. GR. "A" 286 GA. GR. "A"
MODELE " " MODELE " " MODELE " " MODELE " " MODELE " "
A3 /16" = |- 0" :
PROJET SITUE AU:
LOT 4 775 948, ROUTE 133
HENRYVILLE (QUEBEC)
NOTE : o7 ECHELLE DATE DE CONCEPTION
11ty .
N e INDIQUEE .
CES DOCUMENTS DARCHITECTURE SONT LA PROPRIETE DE DOUCET + 06 &s“‘ées ar C/),}'f FERME JOHANN MERKL INC OCTOBRE
TURCOTTE, ARCHITECTES INC. ET NE POURRONT ETRE REPRODUITS SANS SON DIVISION BATIMENT D T DOUCET + K i MANDATAIRE CLIENT JOHANN MERKL
AUTORISATION ECRITE. LES DIMENSIONS APPARAISSANT AUX DOCUMENTS 05 - JOANIE TURCOTTE, ARCH. 750, BORD DE L'EAU
DEVRONT ETRE VERIFIEES PAR LENTREPRENEUR AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX. " 2550, Av. Vanier TURCOTTE 3 A5263 0Ty e HENRYVILLE (QUEBEC)
IL DEVRA AVISER L'ARCHITECTE AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX DE TOUTE Saint-Hyacinthe QC J2S 6L7 + 2 JOANIE TURCOTTE §
OMISSION, ERREUR ET/OU DIVERGENCE ENTRE CES DOCUMENTS ET CEUX DES 03 A ARCHITECTES INC. 2 anciTECTE " $‘ JOANIE TURCOTTE, ARCH. TTRE DU DESSIN FEULLE
AUTRES PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS SUR CES DOCUMENTS DOIVENT - % 0, el : P
ETRE LUES ET NON MESUREES. SAUF SILS ONT ETE EMIS POUR 02 COI ISlIMM Tél.- 450.773.6155 %ZQUG\;, o DESSINE PAR VUES EN ELEVATION A3
CONSTRUCTION, LES PRESENTS DOCUMENTS NE PEUVENT SERVIR A LA . Télec.: 450.773.3373 1300 Rue Notre-Dame Centre, Trois-Riviéres, G9A 4X3, Tel. 819-841-3644 s VALERY GARON, DESS.
CONSTRUCTION. 01 POUR CONSTRUCTION 2020-10-19 JT. experts conseils Bureau de consultation: PREPARE PAR O DOSSER
e 2020 DOUCET + TURCOTTE, ARCHITECTES INC. TOUS DROITS y i 293
RESERVES. NO DESCRIPTION DATE | PAR 1715 Rue Edgar-Lampron, Nicolet, J3T 0C2, Tel. 819-293-2049 SOANIE TURCOTTE DT20105 PORCHERIES - ENGRAISSEMENT A4

it




TOITURE TYPE :

REVETEMENT D'ACIER GALVANISE
PREPEINT JAUGE 28 GRADE "A"
LATTE 2" X 3" PLANE @ 16" C/C
FERMES DE TOIT @ 24" C/C
ISOLANT CELLULOSE R-40

PARE-VAPEUR POLYETHYLENE & MIL.
JOINTS SCELLES AVEC RUBAN 3M
LATTE 1"X 3"PLANE @ 16" C/C

FINITION INTERIEURE :
PANNEAU DE PVC RIGIDE (TRUSSCORE)

MOULURE PREPEINT D'ACIER

I MIN.

FRISE 2" X 3"

FASCIA DE COUVERTURE
RECOUVERT D'ACIER PREPEINT
COMPOSITION DE L'AVANT
COUVERTURE DE SOFFITE VENTILE

FINITION EXTERIEURE : REVETEMENT D'ACIER

GALVANISE PREPEINT JAUGE 28 GRADE "A"
LATTE I"X 3" PLANE @ 16" C/C

PLAQUE D'ARRET
POUR L'ISOLANT

<

[ARAWAT

PARE-AIR JOINTS SCELLES
ASPENITE 7/1 6" OSB
MONTANT 2" X &" PLANE
@ 24" C/C SPF Nol/No2
ENTREMISE @ 48" C/C
LAINE ISOLANTE R-20

PARE-VAPEUR POLYETHYLENE & MIL.
JOINTS SCELLES RUBAN 3M

LATTE 1" X 3"PLANE @ 16" C/C
FINITION INTERIEURE :

PANNEAU DE PVC RIGIDE (TRUSSCORE)

SCELLER LE PARE-AIR PAR

DESSUS LA MEMBRANE

AUTOCOLLANTE

MEMBRANE AUTOCOLLANTE

SOLIN METALLIQUE
ANTI-VERMINE
AVEC GOUTTE DEAU

HSABLIERE DOUBLE

ARARANAWARARAWAWAT

L

ba

/

PREVOIR ETRIER SIMPSON H2.5
POUR ANCRAGE DES FERMES
DE TOIT OU VIS EQUIVALENTE

BOULON D'ANCRAGE |/2'@ X 6" @ 48" C/C OU

LATTE DE BETON
[ PREFABRIQUEE

|/

ay
4 <

701\ VUE EN PLAN

ANCRAGE HILTI KB3 1/2'"@ X 5 |/2" @ 48"C/C
ETAFOAM SOUS LISSE BASSE

CHANFREIN | 1/2" X |

\—@ /2" = 1-0'
PROJET SITUE AU:
LOT 4 775 948, ROUTE 133
HENRYVILLE (QUEBEC)
NOTE : o7 ECHELLE DATE DE CONCEPTION
i1ty .
L g5t ) INDIQUEE FERME JOHANN MERKL INC.
CES DOCUMENTS DARCHITECTURE SONT LA PROPRIETE DE DOUCET + 0 &s“‘ées an C/),','f OCTOBRE
TURCOTTE, ARCHITECTES INC. ET NE POURRONT ETRE REPRODUITS SANS SON DIVISION BATIMENT D T DOUCET + K MANDATAIRE CLIENT JOHANN MERKL
AUTORISATION ECRITE. LES DIMENSIONS APPARAISSANT AUX DOCUMENTS 05 y ” JOANIE TURCOTTE, ARCH. 750, BORD DE L'EAU
DEVRONT ETRE VERIFIEES PAR LENTREPRENEUR AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX. " 2550, Av. Vanier TURCOTTE N A 5263 3 e HENRYVILLE (QUEBEC)
IL DEVRA AVISER L'ARCHITECTE AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX DE TOUTE Saint-Hyacinthe QC J2S 6L7 3 JOANIE TURCOTTE §
OMISSION, ERREUR ET/OU DIVERGENCE ENTRE CES DOCUMENTS ET CEUX DES 03 + A ARCHITECTES INC. 2 ARCHITECTE \g‘ JOANIE TURCOTTE, ARCH. TITRE DU DESSIN FEUILLE
AUTRES PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS SUR CES DOCUMENTS DOIVENT = (IR0
ETRE LUES ET NON MESUREES. SAUF SIS ONT ETE EMIS POUR 02 COI ISlIMM Tél.: 450.773.6155 ""ZbQué\”e,s\“’ss DESSINE PAR COUPE DE MUR A4
: > Télec.: 450.773.3373 Ry “rrgrssgsssn® VALERY GARON, DESS.
CONSTRUCTION, LES PRESENTS DOCUMENTS NE PEUVENT SERVIR A LA ot e T 1300 Rue Notre-Dame Centre, Trois-Riviéres, GOA 4X3, Tel. 819-841-3644
CONSTRUCTION. POUR CONSTRUCTION 2020-10-19 J.T. expe consells Bureau de consultation: PREPARE PAR
e) 2020 DOUCET + TURCOTTE, ARCHITECTES INC. TOUS DROITS 1715 Rue Edgar-Lampron, Nicolet, J3T 0C2, Tel. 819-293-2049 JOANIE TURCOTTE ropossEr PORCHERIES - ENGRAISSEMENT A4
RESERVES. NO DESCRIPTION DATE PAR ARCHITECTE DT20105
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AU BOUT DES MURETS DE GRATTES,

PREVOIR TROU DE 8'

DANS LES MURETS POUR PASSER
LES CABLES DU SYSTEME DE GRATTE
ET LAISSER CIRCULER LE LISIER

246" EXT.

116" INT.

114" INT.

116" INT.

ENTREE D'AIR 56-0" DE TYPE BEC DE CANARD

ENTREE D'AIR 56'-0" DE TYPE BEC DE CANARD

6"

6"

ENTREE D'AIR 56'-0" DE TYPE BEC DE CANARD

ENTREE D'AIR 56'-0" DE TYPE BEC DE CANARD

AU BOUT DES MURETS DE GRATTES,
PREVOIR TROU DE 8'@

DANS LES MURETS POUR PASSER
LES CABLES DU SYSTEME DE GRATTE
ET LAISSER CIRCULER LE LISIER

(VOIR FOURNISSEUR) OUV. 55-8" L. PAR 12" H. OUV. 55-8" L. PAR 12" H. OUV. 55-8" L. PAR 12" H. OUV. 55-8" L. PAR 12" H. (VOIR FOURNISSEUR)
(Y ' ' (&)
I
i (o feBAOu™ i1 1 1 i
T ] : : I N Ao | TN : : T
infi{nifiifu, - €X)LATTES DE BETON PREFAB. i e 1 e e (B) LATTES DE BETON PREFAB. __ 11y )y i1
Lo, i 2 X7 X3 3TER TV {0l i 1 1 A A ZXTX3IAER T il Lo,
MDD Tl T APRINDT TN
el M ISt O et 1S 11 | e 11{11{111 ol
| Z - o I TN o L1 T I I {1 )RR RN 5 S8 - Z| &
2l - I ISy, i N - a2
g~ i (it A i S 2
M i I M Tlf 1| TR ) M
MDD NI I AT TN
T I AU MILIEU DES MURETS DE GRATTES, T I ! | AU MILIEU DES MURETS DE GRATTES, 0 0 R
MM PREVOIR TROU DE 8'C i} juglifecopy - poeffliiiji _ PREVOIR TROU DE 8'C MM
MM DANS LES MURETS POUR LAISSER NI H Tl DANS LES MURETS POUR LAISSER T
i CIRCULER LE LISIER i I i CIRCULER LE LISIER i
T T R RN i ! e 0 1 R EXERRAIR
ST3 ST ST5 ST2 ST4 ST ST5 STA4 ST2 ST5 ST ST3 J | ST3 ST1 ST5 ST2 ST4 ST5 ST1 ST4 ST2 ST5 ST1 ST3
24" g 18" 0 24" g 24" g %' g 18'0 %' g %' g %" g %" g 18'0 %' g ! %' 18'0 %" g %' g %' %' 18'0 %" g %' %' 18'0 %' g
I
|
|
. . , / \CONDUIT PVC DR-35
VERS PREFOSSE PREFABRIQUEE £ PENTE 1% A RELIER
(VOIR PLAN ENVIRONNEMENT) AU TUYAU EXISTANT
5 PREFOSSE EN BETON
-LEGENDE - PREFABRIQUEE (4' @ x 14'HT)
NOTE:
DP DRAINDE PLANCHER AUCUNE MODIFICATION NE DOIT ETRE
PCV  PANNEAU DE CONTROLE POUR VENTILATION EFFECTUEE AUX PLANS SANS
PDE  PANNEAU DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE L'APPROBATION DE L'INGENIEUR.
PLAN D'AMENAGEMENT [/ 1.1
ECHELLE: 1/16" = 10" R NOTE:
LA LOCALISATION DES EQUIPEMENTS
DEVRA ETRE APPROUVEE PAR LE
FOURNISSEUR.
PROJET SITUE AU:
LOT 4 775 948, ROUTE 133
HENRYVILLE (QUEBEC)
o7 ECHELLE DATE DE CONCEPTION
NOTE o ] r INDIQUEE FERME JOHANN MERKL INC. OCTOBRE
CES PLANS ONT ETE CONCUS POUR LE PRESENT PROJET ET 06 D T DIVISION BATIMENT . Y — JOHANN MERKL
DEMEURENT LA PROPRIETE DE CONSUMAJ INC. ‘ " DOUCET + § o LUC TRAHAN. Dia. 750, BORD DE L'EAU
PAR CONSEQUENT, IL EST INTERDIT DE LES UTILISER A D'AUTRES , T '
Q , \ o TURCOTTE 2550, Av. Vanier § Cherif Safeh A —— HENRYVILLE (QUEBEC)
FINS SANS LE CONSENTEMENT ECRIT DE CONSUMAJ INC. + Saint-Hyacinthe QC J2S 6L7 § o= , .
03 A ARCHITECTES INC. 2 KQ/ M §x STEPHANE NERON TITRE DU DESSIN FEUILLE
Tél.: 450.773.6155 5 S (& [oeoneem PLAN D'AMENAGEMENT
2 1300 Rue Notre-Dame Centre, Trois-Riviéres, GOA 4X3, Tel. 819-841-3644 Télec.: 450.773.3373 ", JIEBEC PHILIPPE B., Dess. F1
01 POUR CONSTRUCTION 19/10/2020 P.B. Bureau de consultation: ’ ’ ’ : expe'ts con*ils PREPAQREE’E';‘lO-ZO o PLAN DE STRUCTU RE
NO DESCRIPTION DATE PAR 1715 Rue Edgar-Lampron, Nicolet, J3T 0C2, Tel. 819-293-2049 lC'\‘kéEEF:\:rE%ARLEH B19-15 3 PORCHERIES - ENGRAISSEMENT F9
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(62
2

(6.1
\[Y

L 46' EXT. X
4 7
116' INT. 1 1 112", 116'INT.
5 5
6.3 EL. "\ DESSUS
F2[F6 104:8 34/ FONDATION
AU BOUT DES MURETS DE GRATTES, DESSUS 6, AU BOUT DES MURETS DE GRATTES,
PREVOIR TROU DE 8'% SEMELLE ) y ENCOCHE (QUAI 30" DU SOL) PREVOIR TROU DE 8'%
DANS LES MURETS POUR PASSER S %, (A AJUSTER EN CHANTIER SELON LE NIVEAU DU SOL) DANS LES MURETS POUR PASSER
LES CABLES DU SYSTEME DE GRATTE oSy ENCOCHE P > a LES CABLES DU SYSTEME DE GRATTE
ET LAISSER CIRCULER LE LISIER FONDATION _ 20CIC(TYPE) , EL. 101°0 i i gEnSA?zLLJfE ET LAISSER CIRCULER LE LISIER
(VOIR FOURNISSEUR) ] ] 4 7 ENCOCHE_ 34", ( > SEMELLE ] (VOIR FOURNISSEUR)
d d d 5 d J EL. 100-2" 2 > d 5
o i = o _ﬁ N = - i i I_, ,f\\,/ ______ -2 = I e, ]
S\ h j [ ) j 1 *_ N \§
NI 1710 " ! [ o 174" 2|
] = = ] 98'-10 3/4"
il : - ‘NG : @
£ [ 1 i EL CoND 1 ]| N
f=1 i A - | & . FUNY ol - f=1
S| JC |l <98-103/4> ol 2 @\ DE DALOT 2lo faphiC.
ENCOCHE (L I il B — I Ul ENCOCHE
e 1002 N\ 2 : ' ENCOCHE ' ' : 3 e 0
- : [ DALLE DE BETON TYPE o EL 100-0" 1-6" FOND o . DALLE DE BETON TYPE (owowe) 11 : -
: " g - ©f; B1 - 98-0 34" B1 | @ " - - :
5 e tH | 5" EPAIS ARMEE © 5] (VOIR DETAIL 2.2) & - DE DALOT 5] © 5" EPAIS ARMEE . =
| & TE i TREILLIS 4"X4" 6/6 } 5 ; = — } = TREILLIS 4"X4" 6/6 a{ o &
=l & . OU FIBRE 1,8 kg/m® : pd EL.\ DESSUS s OU FIBRE 1,8 kg/m® . S
2T - 9810 314" \ ol @ o B EAE / - Nk
s || G (FOND DE RACLETTE) el FalF )< - i \to+:834/ FONDATION 0| (FOND DE RACLETTE) I x
i 2 f — i N i R il
JC. s EL.\ FOND - | JC.
Bl T AU MILIEU DES MURETS DE GRATTES, / o2 il T DALOT gle \ AU MILIEU DES MURETS DE GRATTES, CIN S
R I|L PREVOIR TROU DE 8'% _ I ) B e — I _ PREVOIR TROU DE 8'% gl R
DESSUS . DANS LES MURETS POUR LAISSER t 3 t DANS LES MURETS POUR LAISSER . DESSUS
FONDATION — |l Goow) CIRCULER LE LISIER % & f & o CIRCULER LE LISIER 1 L FONDATION
T _ . __ _ _ T~ I S S _ |
A | == i e — s = S == y = | d
N L - - ‘ri e - - _ - e _ - JE S — | S
g g g [s1] = 3T g g E ok:r; = g g OT
9 9 1] S S ENCOCHE S 1] S 9 wecmey S S
EL. 1002 ¥ ¥
| 121-4" 11 |
- | -
DESSUS . , , \CONDUIT PVC DR-35 . STON -
FONDATION VERS PREFOSSE PREFABRIQUEE 80 PENTE 1% A RELIER TABLEAU DES FINIS DE BETON
(VOIR PLANENVIRONNENENT) AUTUYAU EXISTANT FINITION A LA TRUELLE MECANIQUE
PREFOSSE EN BETON CAPACITE PORTANTE
PREFABRIGUEE 43 x 14" HT TEST EFFECTUE LE 18/06/2019. LES CALCULS DES MURS ET NOTE: ,
(@ @x14HT) SEMELLES DE BETON SONT BASES SUR DES RESULTATS LE FOURNISSEUR DES EQUIPEMENTS DEVRA :
A 136 kP2 DE CAPACITE PORTANTE DU SOL. S'ASSURER QUE TOUS LES EQUIPEMENTS NOTE: )
SINSTALLENT DANS LES DIMENSIONS DE AUCUNE MODIFICATION NE DOIT ETRE
BATIMENT PREVU AU PLAN. EFFECTUEE AUX PLANS SANS
NOTE: L'APPROBATION DE L'INGENIEUR.
LES PLANCHERS, DALOTS ET STRUCTURE D'ENTREPOSAGE :
PLAN DE FONDATION 2.1 DES FUMIERS PRESENTES ICI SERONT ETANCHES S'ILS NOTE: .
ECHELLE: 1/16" = 1-0" . . ) PREVOIR DES MANCHONS ETANCHES NOTE:
F2 | F2 SONT AMENAGES TEL QUAU PLAN, LA SURVEILLANCE, " 2 ,
POUR LA TUYAUTERIE D'EVACUATION LA LOCALISATION DES EQUIPEMENTS
LORS DES TRAVAUX, EST ESSENTIELLE POUR AJUSTER , \ :
ET D'ALIMENTATION TRAVERSANT UN MUR DEVRA ETRE APPROUVEE PAR LE
LES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION EN FONCTION DES O FOURNISSEUR POUR | SCALISATION
CONDITIONS CLIMATIQUES. ( ) FOURNISSEUR.
b a
7 4 4 \q | 4a | 4 | < z 2
— z 4
i a 4 a
1 ] ulE /
o : . &
NI [\ MEME . =
CHANFREIN DE 1" X 1" DE TRAIT DE SCIE 1/8" 1" DE ) ARMATURE N
CHAQUE COTE DUMUR "\ PROFONDEUR 4 . 3" 3"
AVEC SCELLANT 2> " 4 7
TYPE SIKAFLEX 20 %5, ARVATURE | a b ARMATURE HORIZONTALE
10M 16 | 10" & 1 % 10M
) 15M 22 | 1 , - . &
- 20 25 | 17 ENTREE  ©F A ENGRAISSEMENT  DALLE DE — GOUJON 10M @ 16" C/C "
1. T . 250 0 | 25 BETON ARME ’ |~ AVEC EPOXY 10112
MUR DEBETON__|* o \ MURDEBETON | g 30M 5.8 | 34" \ { \
TYPE P JOINT DE CONTROLE TYPE : , » A > R L)
SCELLE AVEC SCELLANT DETAIL DE JONCTION % SR
< TYPE SIKAFLEX 2C NS D'ARMATURE _44 —N EE,'\('SBSLQ '..g..E SABLE
NOTE: LE TREILLIS METALLIQUE & .“'\ COMPACTE @ 95% P.M.
DOIT ETRE SUPPORTE PAR DES -
MORCEAUX DE BRIQUE AU TAUX DALLE DE N
q . DE UN MORCEAU PAR 10 PI. CAR. BETON TYPE MURET DE BETON TYPE( B1
- s SURELEVEMENT ARMATURE DE DALLE, . ECHELLE AUCINE \_ 52 | 82
TREILLIS 4'X4" 6/6 OU '
OPTION "A" OPTION "B" DU TREILLIS DETAIL D'ENCOCHE DE PORTE( 2.2

DETAIL DE JOINT DE CONTROLE

DETAIL DE JOINT DE CONTROLE

FIBRE 1,8 kg/m®
DE MIN. 2 1/2"

ECHELLE: AUCUNE 2| r

POLYETHYLENE
6 mil
REMBLAI DE SABLE
CLASSE "B" ,
COMPACTE@95%PM.  DETAIL DE DALLE DE NON-REMANIE
BETON ARMEE PROJET SITUE AU:
LOT 4 775 948, ROUTE 133
HENRYVILLE (QUEBEC)
o7 ECHELLE DATE DE CONCEPTION
NOTE INDIQUEE FERME JOHANN MERKL INC. OCTOBRE
CES PLANS ONT ETE CONCUS POUR LE PRESENT PROJET ET 06 D T OIVISION BATIMENT — JOMANN MERKL
DEMEURENT LA PROPRIETE DE CONSUMAJ INC. ‘ " DOUCET + § e N LUC TRAHAN. Dia. 750, BORD DE L'EAU
T e T TURCOTTE mre | G}
. - + A ARCHITECTES INC. Saint-Hyacinthe QC J2S 6L7 %m \2/% @ STEPHANE NERON ——— —
Tel.: 450.773.6155 =, y DESSNE PAR PLAN DE FONDATION

02

01

POUR CONSTRUCTION

19/10/2020

P.B.

1300 Rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivieres, GOA 4X3, Tel. 819-841-3644
Bureau de consultation:

NO

DESCRIPTION

DATE

PAR

1715 Rue Edgar-Lampron, Nicolet, J3T 0C2, Tel. 819-293-2049

CONSUNVA)

Télec.: 450.773.3373

experts conseils

SR
—e}%g{ IFBE G, m\%
2020-10-20

PREPARE PAR
CHERIF BALEH
INGENIEUR

PHILIPPE B., Dess.

F2

PLAN DE STRUCTURE

NO DOSSIER
B19-15

F9
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L 246' EXT. L
d d
116" INT. 114" INT. 116'INT.
&
NOTE:
HAUTEUR DU QUAI DE CHARGEMENT
DALLE DE BETON 30" DU SOL FINI (PENTE A VERIFIER
30 MPa, 6" DEPAIS EN CHANTIER SELON LE NIVEAU DU SOL
PIERRE 3/4" NETTE
@ X5)
©
® .- NG,
W | B2 i W
W (HID I T o g IO
I DALLE DE BETON TYPE | 000 1111 11111 I
|- (6x) LATTES DE BETON PREFAB. 5" EPAIS ARMEE HI L 7ege gt (6x) LATTES DE BETON PREFAB. {1 111{111{111{111]11
T I~ 2 X 7 X 3 3/4" EP. TYP. TREILLIS 4'X4" 6/6 THRALL ] 4 1|1z 1)1 2 X7 X3 34" EP.TYP.~ ||| ]
¢ 1"’ ¢ WA (EL. 10007 OU FIBRE 1,8 kg/m? 11T * kS (EL. 100-0")  INJIII{H{ T ¢ 1"’ ¢
o
I | Wi LN ]
£l T I AR VAN | (I i Q0L ole
W = - 7 I NI T[T 100'-0"Emmmu [T - Z| W
28 - i g T N8 MMNOM ) CC8 X T D - o=
Y | F Il | .y [ S|
111 R0 wjmpmnnfl, 4 L4L4 i 111 R0
BASE DE SILO W (6x) LATTES DE BETON PREFAB. wimpmpfl 77 Wi (6x) LATTES DE BETON PREFAB. W BASE DE SILO
(DETAIL3.2) T 2'X7'X 3 3/4"EP. TYP. | |1z 1[111 2'X7'X33/4"EP. TYP. T (DETAIL 3.2)
Wi (EL. 100-0") i DP, {1 &=]1]11] (EL. 100-0") Wi
| i | |
| I | HI T ]
I I (i 1 LT
- TABLEAU DES FINIS DE BETON -
FINITION A LA TRUELLE MECANIQUE
PLAN DE PLANCHER /" 3.1 —
ECHELLE: 1/16" = 1-0" Bl NOTE:
AUCUNE MODIFICATION NE DOIT ETRE
EFFECTUEE AUX PLANS SANS
L'APPROBATION DE L'INGENIEUR.
NOTE:
LA LOCALISATION DES EQUIPEMENTS
DEVRA ETRE APPROUVEE PAR LE
FOURNISSEUR.
8 ARMATURE
VERTICALE
- | 15M @ 10" C/C
NOTE: LE TREILLIS METALLIQUE a |97
DOIT ETRE SUPPORTE PAR DES
MORCEAUX DE BRIQUE AU TAUX 4
DALLE DE ) ARMATURE
DE UN MORCEAU PAR 10 PI. CAR. BETON TYPE DALLE DE BETON 30 MPa > E\q\— HORIZONTALE
- ARMATURE DE DALLE, - v — . g 4X15M
SURELEVEMENT TREILLIS 4"X4" 6/6 OU i e L Y a g o T,
DU TREILLIS FIBRE 1,8 kg/m?® . e 4y — T . N PEER .
DE MIN. 2 1/2" ’ . i <2 L ¢ xa‘T ) ~
SFIGILORLOLLORLOSOUSE SOOI OIOS B @S @)se]
POLYETHYLENE %%%% Q(%é %
6 mil. 2NN PRI AN 2RV
REMBLAI DE PIERRE CONCASSEE \ SoL \\_ ARMATURE 15M @ 8" C/C
REMBLAI DE SABLE (0-3/4") COMPACTE @ 95 % P.M. NON-REMANIE DANS LES 2 SENS 24
CLASSE "B" SOL ' 12" (300mm) MIN. DEPAIS.
COMPACTE @ 95% P.M. DETAIL DE DALLE DE NON-REMANIE (RETIRER TOUT MATERIEL
. . ORGANIQUE SOUS LA DALLE) 9"
BETON ARMEE
BASE DE SILOf 3.2 GOUJON 10M @ 12" C/IC
ECHELLE: AUCUNE 3| F3 EN ALTERNANCE 1 SUR 2
MUR DE BETON TYPE({ B2
ECHELLE: AUCUNE 3| F3 -
o
2
o
%
=
8
£
=
PROJET SITUE AU: z
LOT 4 775 948, ROUTE 133 §
HENRYVILLE (QUEBEC) e
3
o7 ECHELLE DATE DE CONCEPTION
NOTE o ] INDIQUEE FERME JOHANN MERKL INC. OCTOBRE
CES PLANS ONT ETE CONGUS POUR LE PRESENT PROJET ET 06 D T DIVISION BATIMENT AR e JOHANN MERKL
DEMEURENT LA PROPRIETE DE CONSUMAJ INC. ‘ 05 DOUCET + § ke LUG TRAHAN. Dia. 750, BORD DE L'EAU
PAR CONSEQUENT, IL EST INTERDIT DE LES UTILISER A DAUTRES [~ TURCOTTE 2550, Av. Vanier § T — HENRYVILLE (QUEBEC)
FINS SANS LE CONSENTEMENT ECRIT DE CONSUMAJ INC. + Saint-Hyacinthe QC J2S 6L7 § . .
0 A ARCHITECTES INC. Y N/ §  [srermeeeon — —
=\ H
Consm Tél.: 450.773.6155 i S g &‘\ DESSINE PAR PLAN DE PLANCHER
- 1300 Rue Notre-Dame Centre, Trois-Riviéres, GOA 4X3, Tel. 819-841-3644 Télec.: 450.773.3373 %A”zo/zl; i 26”““ PHILIPPE ., Dess F3
01 POUR CONSTRUCTION 19/10/2020 P.B. Bureau de consultation: experts conseils PREPARE PAR o PLAN DE STRUCTU RE
NO DESCRIPTION DATE PAR 1715 Rue Edgar-Lampron, Nicolet, J3T 0C2, Tel. 819-293-2049 lC'\‘kéEEF:\:rE%ARLEH B19-15 3 PORCHERIES - ENGRAISSEMENT F9
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((62)
Y

(6.1
Y

(6.1
Y

L 46 EXT. L
4 7
116'INT. 1 114 T 116'INT.
5 5
)
<©
ENTREE D'AIR 56-0" DE TYPE BEC DE CANARD 24" ENTREE DAR 56-0" DE TYPE BECDE CANARD |\ ENTREE D'AIR 56-0" DE TYPE BEC DE CANARD 24" ENTREE D'AIR 56-0" DE TYPE BEC DE CANARD
2 OUV. 558" L. PAR 12" H. OUV. 558" L. PAR 12" H. Nl 148 % ,/ OUV. 558" L. PAR 12" H. OUV. 558" L. PAR 12" H. L2
1 B - B 1
@ 5\ [ —~ 1 | 1 —~ 1 \‘ @
g CONTREVENTEMENT 2 INT T o INT CONTREVENTEMENT g
(VOIR DETAIL 4.2) ' ' (VOIR DETAIL 4.2)
. oy :
= . g . i S
4
X ( )_
HE 003-2 003-1 f 004-2 28
w| = - - 4- Z| W
ik ] = NF i A
B9 —= Y=
002-1 | S5
LINTEAU L2
T3 ST Ts ST T4 ST Ts ) T2 T5 T3 ST = ST2 = = ST ST4 512 ST5 ST ST3
%" g 18" 0 24" %" ¢ 24" 18" 0 24" 24" 24" 24" 180 24" ¢ 18' 0 %" g 2" g 24" g %" g 18' 0 2" ¢ 2" g %" g 18' 0 2" g
5.8 o5 0.5 oo oo o5 9. g g8 g8 o5 o5 i o 0.5 9.8 g8 0.5 0.5 g8 8., g8 0.5 0.5 o | 5
4 7 7 7
TABLEAU DES FINITIONS
TABLEAU DES LINTEAUX ET POUTRES (BOIS) TABLEAU DES COLONNES (BOIS) PLAN DE CHARPENTE /4.1 L
. ECHELLE: 11610\ ra | Fa ENTREE, LOCAUX UTILITAIRE ET ENGRAISEMENT: NOTE : NOTE:
No. | ESSENCE | CLASSE DIMENSION TYPE DIMENSION TYPE DANCRAGE PLAFOND: PANNEAU DE PVC RIGIDE (TRUSSCORE) '{LT;EALEXE_ETC?OLONNES DES VENTILATEURS: R | “AUCUNE MODIFICATION NE DOIT ETRE
A LA BASE ALATETE @ MUR: PANNEAU DE PVC RIGIDE (TRUSSCORE) 24,,0-_ L1ET C1 EFFECTUEE AUX PLANS SANS
L1 SP-F No1/No2 2-2'X6" PLANE No ESSENCE CLASSE NBS bxd TYPE (BETON/ (COLONNE/ PLANCHER: VOIR PLAN DE FONDATION & PLANCHER L'APPROBATION DE L'INGENIEUR.
: ouce
(pouce) COLONNE) POUTRE) NOTE
L2 S-P-F No1/No2 3-2'X6" PLANE NOTE: ) , DIMENSIONS DES OUVERTURES DES NOTE:
c1 SPF No1/No2 241 | 2'X6" | PLANE CLOUS CLOUS -DES RENFORTS DEVRONT ETRE INSTALLES AU MUR ET VENTILATEURS: LA LOCALISATION DES EQUIPEMENTS
* AMOINS D'AVIS CONTRAIRE, UTILISER LINTEAU TYPE L1. PLAFOND POUR RECEVOIR LES EQUIPEMENTS. 18'3 - 20 1/2" X 20 1/2" DEVRA ETRE APPROUVEE PAR LE
* UN LINTEAU EST REQUIS AU-DESSUS DE CHACUNE DES OUVERTURES. 24'3 - 26 112" X 26 1/2" FOURNISSEUR.
: : M ain M ain
M ain M ain G auche D roite
G auche D roite R enversee R enversee
PORTE CADRE QUINCAILLERIE
QPLO"MBAGE No. LOCAL TYPE | LARG. | HAUT. MAT. ISOLEE MAT. SEUIL POIGNEE VERROU Oouv. REMARQUE
NN e | el 3]
N\ 001-1 EXT./ 001 TYPE 2 36" 80" ACIER oul PVC oul SERRURE NON MD | S A géggﬁ\%ﬁ géggﬁ&éﬁ | PORTEDACIER
] vy g ISOLEE
CONTREVENTEMENT 2" X 4 y , DE PVC DE PVC P
A ] AVEC 3 - CLOUS DE 3 112" 0012 EXT. / QUAI TYPE3 40" 80" ACIER oul ACIER N/A STANDARD N/A BATTANTE | “OUPE RO RENFORTMETAL P
dl PAR CONNECTION COUPE-FROID MAGNETIQUE - /—THERMOS
002-1 001/002 TYPE 1 36" 80" ACIER NON PVC TOMBANT | SERRURE NON MG ; FIXE
N R ENTREMISE -
T 2'X6" ) ) COUPE-FROID MAGNETIQUE CADRE BOIS
002-2 EXT. /002 TYPE 2 36 80 ACIER oul PVC oul SERRURE NON MDR | Sremvos o x o6 RECOUVERT DACIER
: , PORTE ACIER PORTE ACIER 0U DALUMINIUM
003-1 001/003 TYPE 1 12 80" ACIER NON NIA NON SERRURE NON MR | T o oo " ISOLEE OU NON " ISOLEE OU NON
DETAIL TYPE DE CROIX ST-ANDRE COUPE-FROID MAGNETIQUE i ’ y
DANS LES ENTREES DlAlR 42 003-2 EXT./003 TYPE 1 36" 80" ACIER oul PVC oul SERRURE oul MDR >-COUPE-FRO|D
ECHELLE: AUCUNE Fa | Fa - -
\I/ 004-1 001/004 TYPE 1 42 80" ACIER NON NIA NON SERRURE NON MDR | e e ok SEULL SEUIL v
: ALUMINIUM ALUMINIUM
004-2 EXT./ 004 TYPE 1 3" 80" ACIER oul PVC oul SERRURE oul MGR | COUPEFRODMAGNETIQUE (SI INDIQUE) (SI INDIQUE)
- TOUS LES RAILS ET ROULETTES DE PORTES DE GARAGE DEVRONT AVOIR 3'@ z
- TOUS LES ACCESSOIRES DE PORTES ET LES PENTURES DEVRONT ETRE EN ACIER INOXYDABLE. 5
- PREVOIR 4 PENTURES POUR LES PORTES DE SERVICE DONT LA LARGEUR EST SUPERIEURE A 36", 5
8
2
<
PROJET SITUE AU: z
LOT 4 775 948, ROUTE 133 5
HENRYVILLE (QUEBEC) ©
2
o7 ECHELLE DATE DE CONCEPTION
NOTE INDIQUEE FERME JOHANN MERKL INC. OCTOBRE
CES PLANS ONT ETE CONGUS POUR LE PRESENT PROJET ET 06 . Y JOHANN MERKL
DEMEURENT LA PROPRIETE DE CONSUMAJ INC. " D T DOUCET + DIVISION BATIMENT LUC TRAHAN. Dia. 750, BORD DE L'EAU
PAR CONSEQUENT, IL EST INTERDIT DE LES UTILISER A D'AUTRES [ TURCOTTE 2550. Av. Vanier — HENRYVILLE (QUEBEC) 2 02 O
FINS SANS LE CONSENTEMENT ECRIT DE CONSUMAJ INC. + Saint-Hyacinthe QC J2S 6L7 , .
TITRE DU DESSIN FEUILLE
03 A ARCHITECTES INC. ‘ STEPHANE NERON
~ CONSUNIA] Tél.: 450.773.6155 P, 00ERes DESSINE PAR PLAN DE CHARPENTE & DETAILS F4
is-Rivié Télec.: 450.773.3373 K PHILIPPE B., Dess.
1300 Rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivieres, G9A 4X3, Tel. 819-841-3644 - 600-76- 20
01 POUR CONSTRUCTION 19/10/2020 P.B. Bureau de consultation: experts con*lls PREPARE PAR o P LAN D E STRU CTU RE
NO DESCRIPTION DATE PAR 1715 Rue Edgar-Lampron, Nicolet, J3T 0C2, Tel. 819-293-2049 lC'\‘kéEEF:\:rE%ARLEH B19-15 3 PORCHERIES - ENGRAISSEMENT F9
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43-10" EXT.

246" EXT.

CROIX ST-ANDRE @ 50' C/C
¢ (VOIR DETAIL 5.2)\

DIVISION
COUPE-FEU_\

PORTEE DES FERMES DE TOITURE @ 24" C/C
PENTE 4:12 EXT. ; PLAFOND PLAT
(VOIR PLAN DU FOURNISSEUR)

ARRETOIR A NEIGE

ET GOUTTIERE\

DIVISION
[ COUPE-FEU

.

mﬂ_

| | | I I I | | |
(&)
©
| DL O N U U I U I O | g’;:,-\ LU LA U e e e O U I |
INSTALLER PORTE MUNIE D'UN DISPOSITIF ® & x INSTALLER PORTE MUNIE D'UN DISPOSITIF
DE FERMETURE AUTOMATIQUE - % =) '(":é - DE FERMETURE AUTOMATIQUE
(VOIR FOURNISSEUR) N % o E L1 (VOIR FOURNISSEUR)
RERRRRRRERRRRE a3 RERRRRRRERRRRE
653
% § 5 I!’AI!JNI!AU D'ACCES
Do AU COMBLE 22" X 32"
222 |
: ||
[ |

i

43-10" EXT.

CROIX ST-ANDRE @ 50' C/C /

ARRETOIR A NEIGE (
ET GOUTTIERE (VOIR DETAIL 5.2)
PLAN DE TOITURE /" 5.1
ECHELLE: 116" = 10" s | rs
IMPORTANT IMPORTANT NOTE:
AVANT LA MISE EN PRODUCTION ET AUX FINS LE LATTAGE AU TOIT DEVRA ETRE AUCUNE MODIFICATION NE DOIT ETRE
z gsgﬁgﬁé\{n&’tg\%ggg%"gﬁ\JTxéfL?EUsDDEEQ/EZ INSTALLE EN ECHELLE. EFFECTUEE AUX PLANS SANS
: , L'APPROBATION DE L'INGENIEUR.
FERMES DE TOIT SIGNES ET SCELLES PAR UN
FERME DE TOIT INGENIEUR EN STRUCTURE MEMBRE DE L'ORDRE %&'& \EUR DEVRAINSTALLER. AU
: DES INGENIEURS DU QUEBEC. , NOTE:
APPRODVES : COMBLE, DES DIVISIONS COUPE-FEU EN LA LOCALISATION DES EQUIPEMENTS
COMPARTIMENTS DONT AUCUNE DIMENSION - :
C ouy o i DEVRA ETRE APPROUVEE PAR LE
CROIX ST-ANDRE 2° X 4" AVEC NE DEPASSERA 100'. UTILISER UN PANNEAU FOURNISSEUR.
ébﬁh%g_sngﬁ:i V2'PAR D'AGGLOMERE 0SB DE 1/2" DEPAIS. MIN.
AVEC JOINTS DOUBLES.
SABLIERE 2" X 6"
.>< DOUBLEE ET CROISEE
§ tl 1
|
DETAIL TYPE DE
CROIX ST-ANDRE[ 5.2
ECHELLE: AUCUNE /5 | F5
PROJET SITUE AU:
LOT 4 775 948, ROUTE 133
HENRYVILLE (QUEBEC)
o7 ECHELLE DATE DE CONCEPTION
NOTE o ] o INDIQUEE FERME JOHANN MERKL INC. OCTOBRE
CES PLANS ONT ETE CONGUS POUR LE PRESENT PROJET ET 06 D T DIVISION BATIMENT @) o P p— JOHANN MERKL
DEMEURENT LA PROPRIETE DE CONSUMAJ INC. ‘ " DOUCET + § e 2 | Luc TRAHAN, Dta. 750, BORD DE L'EAU
PAR CONSEQUENT, IL EST INTERDIT DE LES UTILISER A DAUTRES [~ TURCOTTE 2550. Av. Vanier § Gt — HENRYVILLE (QUEBEC)
FINS SANS LE CONSENTEMENT ECRIT DE CONSUMAJ INC. + A Saint-Hyacinthe QC J2S 6L7 ] Cherit Batel § ) .
03 ARCHITECTES INC. 3 \\2, 94 J @ STEPHANE NERON TTTRE DU DESSIN TEULLE
0 ConSlm Tél.: 450.773.6155 ‘%;% m'/—?[%\g ﬂ“@\ DESSINE PAR PLAN DE TOITURE F5
1300 Rue Notre-Dame Centre, Trois-Riviéres, GOA 4X3, Tel. 819-841-3644 Télec.: 450.773.3373 W oot PHILIPPE B., Dess. PLAN DE STRUCTURE

01

POUR CONSTRUCTION

19/10/2020

P.B.

Bureau de consultation:

NO

DESCRIPTION

DATE

PAR

1715 Rue Edgar-Lampron, Nicolet, J3T 0C2, Tel. 819-293-2049

experts conseils

PREPARE PAR
CHERIF BALEH
INGENIEUR

NO DOSSIER
B19-15

3 PORCHERIES - ENGRAISSEMENT

F9

i

B19-15 - JOHANN MERKL - CONSTRUCTION



DOME DE
VENTILATION 4'-0"

o
w0
<
&
+
10810 1/2"
o —
& %
o)
1-2" INT. =
e _ m
| & 1048 3/4
=N = i
§:b 2
H ] %
| | o
| H < - :T
.H LAME DETANCHEITE - LAME DETANCHEITE H S
LB TYPE DURAJOINT NO.3 & ® TYPE DURAJOINT NO.3 H by
i o m
'.E'ummmmmmmmmwmmmmmmmmmwmmmmMmmmmmmmmwmwm\ R A A A A A A A A A A T A A M AR N AWAN B = m
o n iy, A : 4 .: R8s 1 "
PR - | } ‘ i ’ ‘ ...... H _ l ‘ ) ’ { i : ’ \. . PR 98-10 34
) - = ) ] L0
- & & & & & -
REMBLAI DE
o /s N N so | N wELE
43-10" \ COMPACTE @ 90% P.M.
SOL NON-REMANE \REMBLAI DE SABLE CLASSE "B"
- COMPACTE @ 95% P.M.
COUPE TRANSVERSALE
(ENGRAISSEMENT) [/ 6.1
ECHELLE: 1/4"= 10" W
DOME DE
VENTILATION 40"
=
w0
<
@
+ P
1 o
12 -
4
108-10 1/2" i l 108-10 1/2"
X =
o o
N =
.
©
L & 1048 3/4" | 1048 3/4"
H ®
H | H - 34" )
=i H S
1 H 25 [ ‘L =
| ml < ~ a . ~
H H S o ©
. i = X
H H = +
H . ’ é 7 /o ) : “ ! "
FPEFFFFRFFR R | K L .. PR 98-103 PR } ’ " PR o f 98-10314
/ 43-10" \ REMBLAI DE 48" REMBLAI DE S
SABLE CLASSE "A" SABLE CLASSE "A" 3
. REMBLAI DE SABLE CLASSE 'B" COMPACTE @ 90% P.M. COMPACTE @ 90% P.M. 7
SOL NON-REMANIE COMPACTE @ 95% P.M. S
i
COUPE TRANSVERSALE COUPE TRANSVERSALE 53 PROJET SITUE AU: =
<<
(ENTREE) (QUAl DE CHARGEMENT) . LOT 4 775 948, ROUTE 133 5
ECHELLE: 1/4" = 1'-0' W ECHELLE: 1/4"= 10 W HENRYVILLE (QUEBEC) ©
5
o7 ECHELLE DATE DE CONCEPTION
NOTE B ' INDIQUEE FERME JOHANN MERKL INC. OCTOBRE
CES PLANS ONT ETE CONGUS POUR LE PRESENT PROJET ET 06 D T DIVISION BATIMENT AT JOHANN MERKL
DEMEURENT LA PROPRIETE DE CONSUMAJ INC. " DOUCET + LUC TRAHAN. Dia. 750, BORD DE L'EAU
A CONSEQUENT L 5T WTEROT O Les UTLserA DTS TURCOTTE T T i e | 2020
. . . . \5 e Trr————— < -
% + A ARCHITECTES INC. Saint-Hyacinthe QC J2S 6L7 3 \2/»// \§ STEPHANE NERON e D0 Do =T
0 CONSUNA) Tél.: 450.773.6155 P OIERe ﬂ‘%@‘ DESSINE PAR COUPE TRANSVERSALES | Eg
1300 Rue Notre-Dame Centre, Trois-Riviéres, G9A 4X3, Tel. 819-841-3644 . Telec.: 450.773.3373 o PHILIPPE B., Dess. PLAN DE STRUCTURE
01 POUR CONSTRUCTION 19/10/2020 PB. Bureau de consultation: experts conseils PREPARE PAR NO DOSSIER
NO DESCRIPTION DATE PAR 1715 Rue Edgar-Lampron, Nicolet, J3T 0C2, Tel. 819-293-2049 &%EEF:\:FE%ARLEH B19-15 3 PORCHERIES - ENGRAISSEMENT F9

i



FERME DE TOIT
APPROUVEE

SABLIERE 2" X 6"

VOR
FOURNISSEUR
(VENTILATION)

DOUBLEE ET CROISEE
AN
|
°
- COLOMBAGE 2' X 6"
APPUI 2" X 6"
||  POUTRE COMPOSEE
. N (VORTABLEAU)
) - 7(ENTREI\MSE 2'X6"
N ‘
| | — APPUI 2" X 6"
|~ IAMBAGE 2" X
- - LISSE ANCREE AVEC
AN AN HILTI KB3 1/2'@ X 5 1/2" @ 48'CIC
OU BOULON D'ANCRAGE
1 112'G X 6" @ 48" CIC
A 6" MAX. DES COINS DES MURS
& @ 2 ET DES COINS DES PORTES
"
U U
ETAFOAM SOUS
LISSE BASSE
—
VOR MUR DE FONDATION

FOURNISSEUR
(VENTILATION)

DETAIL D'OUVERTURE

POUR VENTILATEUR

ECHELLE: AUCUNE \l/

SABLIERE 2" X 6"
DOUBLEE ET CROISEE

| —ENTREMISE 2" X 4"

ENTREMISE 2" X 6"

(AN

™ COLOMBAGE 2" X 6"
|| ENTREMISE 2" X 4"

LISSE ANCREE AVEC
o HILTIKB3 1/2'@ X 5 1/2" @ 48"C/C
- - OU BOULON D'ANCRAGE
Y
\ 1/2'9 X 6" @ 48" C/C

A 6" MAX. DES COINS DES MURS

SABLIERE 2" X 6"

I

VUE EN PLAN

§ i DOUBLEE ET CROISEE

| —ENTREMISE 2" X 6"

COLOMBAGE 2" X 6"

LISSE ANCREE AVEC
HILTIKB3 1/2'd X 5 1/2" @ 48"C/C
OU BOULON D'ANCRAGE

| 12'a X 6" @48' CIC
A 6" MAX. DES COINS DES MURS

& m " d W ET DES COINS DES PORTES ET DES COINS DES PORTES
: U ETAFOAM SOUS
E;/\sioé\/iwsggus .\\ LISSE BASSE
MUR DE FONDATION
MUR DE FONDATION ,
- DETAIL TYPE
ANCRREEAE)LETMYSE POTEAU CORNIER

ECHELLE: AUCUNE \L/

FERME DE TOIT
APPROUVEE

SABLIERE 2" X 6"
DOUBLEE ET CROISEE

CHEVRON DE RIVE

)

\POUTRE
COMPOSEE
(VOIR TABLEAU)
ESPACEUR

JAMBAGE 2" X 6"/

/ENTREMISE 2"X6"

°

|- COLOMBAGE 2" X 6"

LISSE ANCREE AVEC
HILTIKB3 1/2'@ X 5 1/2" @ 48"C/C
OU BOULON D'ANCRAGE

112'@ X 6" @ 48" C/IC
A 6" MAX. DES COINS DES MURS

w ET DES COINS DES PORTES
]

U
ETAFOAM SOUS

LISSE BASSE

MUR DE FONDATION

DETAIL DE PORTE

DANS MUR PORTEUR

ECHELLE: AUCUNE \l/

SABLIERE 2" X 6"

ECHELLE: AUCUNE \.l-/

DOUBLEE ET CROISEE

\POUTRE
COMPOSEE
(VOIR TABLEAU)
ESPACEUR

JAMBAGE 2" X 6"/

= —e

ENTREMISE 2" X 6"

0 ™ — COLOMBAGE 2" X 6"

LISSE ANCREE AVEC

HILTIKB3 1/2'@ X 5 1/2" @ 48"C/C
OU BOULON D'ANCRAGE

112'9 X 6" @ 48" CIC

A 6" MAX. DES COINS DES MURS
ET DES COINS DES PORTES

| |

DETAIL DE PORTE
DANS MUR DE BOUT

ETAFOAM SOUS
LISSE BASSE

MUR DE FONDATION

ECHELLE: AUCUNE \l/

PROJET SITUE AU:

LOT 4 775 948, ROUTE 133
HENRYVILLE (QUEBEC)

NOTE

CES PLANS ONT ETE CONGUS POUR LE PRESENT PROJET ET
DEMEURENT LA PROPRIETE DE CONSUMAJ INC.

PAR CONSEQUENT, IL EST INTERDIT DE LES UTILISER A D'AUTRES
FINS SANS LE CONSENTEMENT ECRIT DE CONSUMAJ INC.

07

06

05

D T

04

03

+ A

02

01

POUR CONSTRUCTION

19/10/2020 P.B. Bureau de consultation:

NO

DESCRIPTION

DATE PAR

DOUCET +
TURCOTTE

ARCHITECTES INC.

1300 Rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivieres, GOA 4X3, Tel. 819-841-3644

1715 Rue Edgar-Lampron, Nicolet, J3T 0C2, Tel. 819-293-2049

DIVISION BATIMENT

2550, Av. Vanier
Saint-Hyacinthe QC J2S 6L7

Tél.: 450.773.6155
Télec.: 450.773.3373

CONSUNVA)

experts conseils

ECHELLE
INDIQUEE

MANDATAIRE CLIENT
LUC TRAHAN, Dta.

CHARGE DE PROJET

-\ \9/% § STEPHANE NERON
=N S ¢

FERME JOHANN MERKL INC.
JOHANN MERKL
750, BORD DE L'EAU
HENRYVILLE (QUEBEC)

DATE DE CONCEPTION

OCTOBRE

2020

DESSINE PAR

s, OERES
e : PHILIPPE B., Dess.

2020-10-20

PREPARE PAR
CHERIF BALEH
INGENIEUR

NO DOSSIER
B19-15

TITRE DU DESSIN

DETAILS DE CONSTRUCTION
PLAN DE STRUCTURE
3 PORCHERIES - ENGRAISSEMENT

FEUILLE

F7
F9

i

B19-15 - JOHANN MERKL - CONSTRUCTION



TOITURE TYPE :
REVETEMENT D'ACIER

GALVANISE 28 GA. GR. "A" GALVANISE 28 GA. GR. "A" PREVOIR ETRIER SIMPSON H2.5
LATTE 2" X 3" PLANE @ 16" C/C LATTE 2" X 3" PLANE @ 16" C/C POUR ANCRAGE’DES FERMES
FERMES DE TOIT @ 24" C/C FERMES DE TOIT @ 24" C/C DETOIT OU VIS EQUIVALENTE
ISOLANT CELLULOSE R-40 ISOLANT CELLULOSE R-40
PARE-VAPEUR POLYETHYLENE 6 MIL. PARE-VAPEUR POLYETHYLENE 6 MIL.
JOINTS SCELLES AVEC RUBAN 3M JOINTS SCELLES AVEC RUBAN 3M
LATTE 1" X 3" PLANE @ 16" C/C LATTE 1" X 3" PLANE @ 16" C/C
FINITION INTERIEURE : FINITION INTERIEURE :
VOIR TABLEAU DES FINITIONS PLAQUE DARRET - VOIR TABLEAU DES FINITIONS PLAQUE DARRET -
1" MIN. _—_POURLISOLANT 1" MIN. POUR L'ISOLANT
MOULURED'AC'ERGALVAN'SE y HHHUI\Hl\l\l\ﬂjyyyyyyyyy MOULURED‘ACIERGALVANISE CONTREPLAQUE y HHV\’,\HV\V\V\Hlyyyyyyyyyy
FRISE 2" X 3" _ SABLIERE '2%;2&5 L FRISE 2" X 3" 7 MASQI%LIAEARE TARAIEA:EA i
FASCIA DE COUVERTURE FASCIA DE COUVERTURE / 21/2" MIN. DE SOLIDE
RECOUVERT D'ACIER GALVANISE RECOUVERT D'ACIER GALVANISE SOUS FINITION PLAFOND
COMPOSITION DE L'AVANT PREVOIR ETRIER SIMPSON H2.5 COMPOSITION DE LAVANT /| - SOLANTS PLASTIFIE 2. £
COUVERTURE DE SOFFITE VENTILE PREPEINT (= POURANCRAGE DES FERMES COUVERTURE DE SOFFITE VENTILE PREPEINT % 2| |y PANNEAUX ISOLANTS PLASTIFIE 2. EP.
. . DE TOIT OU VIS EQUIVALENTE /" \~PANNEAU DE VENTILATION ISOLE 16"
FINITION EXTERIEURE : REVETEMENT D'ACIER
GALVANISE 28 GA. GR. "A" «ﬂ[m 2'x3" ]
LATTE 1" X 3" PLANE @ 16" C/C 6" DE SOLIDE FIXER L'ENTREE D'AIR
: N, 12°INT
PARE'AA'\F;;%""TTS 78/1C6E%§§ ) BOULON D'ANCRAGE 1/2'@ X 6" @ 48" C/C OU , ) GRILLAGE | T | BOULON D'ANCRAGE 1/2'0 X 6" @ 48" C/C OU
MONTANT 2" X 6" PLANE || SCELLER LE PARE-AIR PAR GALVANISE 28 GA. GR_ "A"
@ 24" CIC SPF No1/No2 DESSUS LA MEMBRANE ETAFOAM SOUS LISSE BASSE S iy ETAFOAM SOUS LISSE BASSE
ENTREMISE @ 48" C/C. AUTOCOLLANTE LATTE 1" X 3" PLANE @ 16" C/C
LAINE ISOLANTE R-20 €|~ CHANFREIN 1 1/2" X1 1/2" PARE-AIR JOINTS SCELLES SCELLER LE PARE-AIR PAR DESSUS ¢,|—CHANFREIN 1 1/2" X 1 1/2"
- ; - MEMBRANE AUTOCOLLANTE ASPENITE 7/16" OSB LA MEMBRANE AUTOCOLLANTE
PARE-VAPEUR POLYETHYLENE 6 MIL. X&EF T vy p XL T
, ) 2 . MONTANT 2" X 6" PLANE " = N
JOINTS SCELLES RUBAN 3M T4 SN \& @ 24" CIC SPF NoTiNo2 114 /LU 5 \&o
LATTE 1" X 3" PLANE @ 16" CIC SOLINMETALLIQUE / |94 [ S12 ENTREMISE @ 48" C/C LN Sz
; 1 H MEMBRANE AUTOCOLLANTE -
FINITION INTERIEURE : ANTI-VERMINE K N — ) ) LAINE ISOLANTE R-20 K N — ) )
ISOLANT RIGIDE ] JOINTS SCELLES RUBAN 3M SOLIN METALLIQUE u
2'EP. X410 HT. N O [ LATTE 1" X 3" PLANE @ 16" C/C ANTI-VERMINE AVEC GOUTTE D'EAU o
IR FINITION INTERIEURE : AT
10" LEC VOIR TABLEAU DES FINITIONS 10" L5
1 |°|  ARMATURE HORIZONTALE 17| ARMATURE HORIZONTALE
S 7 10M @ 14" C/C ISOLANTRIGDE || =& 7 10M @ 14" C/C
u ARMATURE VERTICALE 2"EP.X410"HT. N ARMATURE VERTICALE
] , H -7 10M @ 14" C/C ] , N7 1M @ 14" cre
REMBLAI DE MATERIEL 24 xcouon  [OT . REMBLAIDE MATERIEL 24 xcouon  [OT .
D'EXCAVATION EXEMPT DE 1(()M )@ o0 O.s  couon LATTE DE BETON DEXCAVATION EXEMPT DE 18M )@ o O.1s  couon
CAILLOUX OU DE MATERIAUX \ & 'z%r 10M@16"c/c |_6" |/ PREFABRIQUEE CAILLOUX OU DE MATERIAUX \ g '/%T 10M@ 16" cic 6"
D'EMPRUNT DE CLASSE "A" - EE N | D'EMPRUNT DE CLASSE "A" - XE N |
COMPACTE @ 90% P.M. 10 nA/ANINNINNN COMPACTE @ 90% PM. 10 cr [ T D ]
% . Z LAME D'ETANCHEITE o . {V LAME DETANCHEITE
T T T T T T T i 7407 TYPE DURAJOINT NOL3 T T T T TP . [F47T TYPE DURAJOINT NO.3
T i r‘ I O 2 r'ﬂ” —
ISOLANT RIGIDE TYPE |l T T P 1 = ISOLANT RIGIDE TYPE Il e e e .
4" EP. X 48" DE LONG 2 “ﬂ/ e = 4" EP. X 48" DE LONG - “ﬁ/ .

7 e G

\SOL NON-REMANIE OU

TOITURE TYPE :
REVETEMENT D'ACIER

14 <
57" Jre

LATTE DE BETON
PREFABRIQUEE

\SOL NON-REMANIE OU

TOITURE TYPE :

REVETEMENT D'ACIER
GALVANISE 28 GA. GR. "A"

LATTE 2" X 3" PLANE @ 16" C/C
FERMES DE TOIT @ 24" C/C
ISOLANT CELLULOSE R-40
PARE-VAPEUR POLYETHYLENE 6 MIL.
JOINTS SCELLES AVEC RUBAN 3M
LATTE 1" X 3" PLANE @ 16" C/C
FINITION INTERIEURE :

VOIR TABLEAU DES FINITIONS

MOULURE D'ACIER GALVANISE/N
L= —]|

FRISE 2" X 3"
FASCIA DE COUVERTURE
RECOUVERT D'ACIER GALVANISE

COMPOSITION DE L'AVANT N
COUVERTURE DE SOFFITE VENTILE PREPEINT

I~

ANARARANARARANLEARA)
SABLIERE DOUBLE}[YYYYYYYY
AAXN A AN A AUN A

FINITION EXTERIEURE : REVETEMENT D'ACIER
GALVANISE 28 GA. GR. "A"

LATTE 1" X 3" PLANE @ 16" C/C
PARE-AIR JOINTS SCELLES

ASPENITE 7/16" 0SB (VOIR DETAIL 9.2)
MONTANT 2" X 6" PLANE

@ 24" CIC SPF No1/No2

ENTREMISE @ 48" C/C

LAINE ISOLANTE R-20

PARE-VAPEUR POLYETHYLENE 6 MIL.
JOINTS SCELLES RUBAN 3M

LATTE 1" X 3" PLANE @ 16" C/C
FINITION INTERIEURE :

VOIR TABLEAU DES FINITIONS

>

SCELLER LE PARE-AIR PAR
DESSUS LA MEMBRANE
AUTOCOLLANTE

P

OPTION 1- PREVOIR ETRIER
SIMPSON HGA10 POUR

@ 4' CIC OU EQUIVALENT
OPTION 2 - VOIR DETAIL 9.1

ANCRAGE HILTIKB3 1/2'@ X 5 1
ETAFOAM SOUS LISSE BASSE

N A

: CHANFREIN 1 1/2" X 11/2"

N

—

ANCRAGE DES FERMES DE TOIT

BOULON D'ANCRAGE 1/2'@ X 6" @ 48" C/C OU

2" @ 48'CIC

MEMBRANE AUTOCOLLANTE 4
_ N
114" EH N
' B 512"
SOLIN METALLIQUE -
ANTI-VERMINE AR . ) )
AVEC GOUTTE D'EAU % N_ETRER 12 12
u 10M @ 14" CIC
ISOLANT RIGIDE u
= l_ " \ 4 M 4
Z7EPXAI0HT. ™ H k| ARMATURE VERTICALE
:H jf10M@14"C/C
H ARMATURE HORIZONTALE
L7 1om@ 14" cIc
og=K5) o -
o |1H LAME DETANCHEITE
= TYPE DURAJOINT NO.3
REMBLAI DE MATERIEL 24 2X) GOUJON ] EN BOUT D'ALLEE, PREVOIR TROU DE 8'@ DANS LES MURETS
D'EXCAVATION EXEMPT DE (2X) N . ,
. 1M @ 14" CIC N\ J [ POUR PASSER LES CABLES DU SYSTEME DE GRATTE
CAILLOUX OU DE MATERIAUX u VOIR FOURNISSELR)
D'EMPRUNT DE CLASSE "A" . EE N
COMPACTE @ 90% P.M. 10 b L U\ ,
. = LATTE DE BETON
oo < N . .
I A f PREFABRIQUEE
[ O R 4

ISOLANT RIGIDE TYPE II
4"EP. X 48" DE LONG

1A <
175 e

\SOL NON-REMANIE OU

DRAIN AGRICOLE 4'@ DRAIN AGRICOLE 4'@ DRAIN AGRICOLE 4"@
PERFORE ENROBE ARKA ATURE ARMATURE REMBLAI COMPACTE PERFORE ENROBE ARK/I ATURE ARMATURE REMBLAI COMPACTE PERFORE ENROBE ARKA ATURE ARMATURE REMBLAI COMPACTE
RECOUVERTE DE 15M @ 12" CIC 3X 15M REMBLAI DE MATERIEL RECOUVERTE DE 15M @ 12" C/C 3X 15M REMBLAI DE MATERIEL RECOUVERTE DE 15M @ 12" CIC 3X15M REMBLAI DE MATERIEL
GRANULAT 3/4"NET D'EXCAVATION EXEMPT DE GRANULAT 3/4" NET D'EXCAVATION EXEMPT DE GRANULAT 3/4"NET D'EXCAVATION EXEMPT DE
CAILLOUX OU DE MATERIAUX CAILLOUX OU DE MATERIAUX CAILLOUX OU DE MATERIAUX
D'EMPRUNT DE CLASSE "B" D'EMPRUNT DE CLASSE "B" D'EMPRUNT DE CLASSE "B"
COMPACTE @ 95% P.M. COMPACTE @ 95% P.M. COMPACTE @ 95% P.M.
MURTYPE /ST MURTYPE / 527\ MURTYPE /53
ECHELLE: AUCUNE W ECHELLE: AUCUNE W ECHELLE- AUCUNE W
PROJET SITUE AU:
LOT 4 775 948, ROUTE 133
HENRYVILLE (QUEBEC)
o ECHELLE DATE DE CONCEPTION
NOTE o ] it INDIQUEE FERME JOHANN MERKL INC. OCTOBRE
CES PLANS ONT ETE CONCUS POUR LE PRESENT PROJET ET 06 D T DIVISION BATIMENT \@, & WANDATAIRE GLENT JOHANN MERKL
DEMEURENT LA PROPRIETE DE CONSUMAJ INC. ‘ 05 DOU C ET + %; v/ — LUC TRAHAN, Dta. 750, BORD DE L'EAU
PAR CONSEQUENT, IL EST INTERDIT DE LES UTILISER A D'AUTRES " TU RCOTTE 2550, Av. Vanier &i (fhv:rif et P ——— HENRYVILLE (QUEBEC)
FINS SANS LE CONSENTEMENT ECRIT DE CONSUMAJ INC. Saint-Hyacinthe QC J2S 6L7 g; Bciebwibilosbiiaid . .
-+ A aint-Ryacinthe 2 7 STEPHANE NERON
03 ARCHITECTES INC. 3 KN ,L./ §§ TITRE DU DESSIN FEUILLE
. ) — .
2 COIlSl]IWU Tél.: 450.773.6155 S, OIERrs m“& PESSINE PAR DETAILS DE CONSTRUCTION F8
. e Rivie 244 Télec.: 450.773.3373 ey e W PHILIPPE B., Dess.
01 POUR CONSTRUCTION 19/10/2020 PB. éiorgaiudeel\(l:%trzzul?t:tin:;Flentre, Trois-Riviéres, GOA 4X3, Tel. 819-841-3644 experts conseils PREPARZEO:SSOQO PLAN DE STRUCTURE
= NO DOSSIER
NO DESCRIPTION DATE PAR 1715 Rue Edgar-Lampron, Nicolet, J3T 0C2, Tel. 819-293-2049 lC'\‘kéEEF:\:rE%ARLEH B19-15 3 PORCHERIES - ENGRAISSEMENT F9
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2" X 6" PLANE]

Il SPF No1/No2
/EN CONTINU

}

TOITURE TYPE : ‘ g
REVETEMENT D'ACIER SABLIERE | CLOUS 3 147 (131°0)
GALVANISE 28 GA. GR. "A" DOUBLE -J\f — @1e'Cie
LATTE 2" X 3" PLANE @ 16" C/C
FERMES DE TOIT @ 24" C/C
PARE-VAPEUR POLYETHYLENE 6 MIL. % DETA|L DE FIXATION
JOINTS SCELLES AVEC RUBAN 3M
LATTE 1" X 3" PLANE @ 16" C/C DU MUF\)E,CE)EEEEBHJ 9.1
FINITION INTERIEURE : ' P8R
VOIR TABLEAU DES FINITIONS
1" MIN. -
MOULURE D'ACIER GALVANISE .
\ \ aes ERISE 2" X 3 M ~SABLIERE DOUBLE
\ \ \ i \ AR
FASCIA DE COUVERTURE
FINTION INTERIELRE RECOUVERT D'ACIER GALVANISE \ NoTE
: . PREVOIR ETRIER SIMPSON H2.5 : . .
VOIR TABLEAU DES FINITIONS , i . RS POUR ANCRAGE DES FERMES LES CLOUS DOIVENT ETRE PLANTES A AU MOINS 3/8"
LATTE 1" X 3' PLANE @ 16" C/C i i FINITION EXTERIEURE : REVETEMENT DACIER C PREPEINT I DE TOIT OU VIS EQUIVALENTE DES RIVES DU PANNEAU ET NE DOIVENT ETRE RENFONCES
MONTANT 2' X 4" PLANE GALVANISE 28 GA. GR."A" | SOFFITE VENTILE A PLUS DE 15% DE L'EPAISSEUR DES PANNEAUX
@ 24" CIC SPF Not/No2 LATTE 1" X 3" PLANE @ 16" C/C '
ENTREMISE 2" X 4" PLANE @ 48" C/C PARE-AIR JOINTS SCELLES mmﬂl» <ﬂﬂ[ﬂm
ASPENITE 7/16" 0SB (VOIR DETAIL 9.2) MONTANT 2" X 6" PLANE ASPENITE 7/16" 0SB
LATTE 1° X 3" PLANE @ 16" CIC i , i g Ssgg\‘:;”é‘/’g ! BOULON D'ANCRAGE 1/2'0 X 6" @ 48" C/C OU POSE EN QUINCONCE
: - FINITION INTERIEURE : ' ) " @ 48"
VOIR TAFB”:IIETAS’\I‘):QIST Emﬁlljgﬁé VOIR TABLEAU DES FINITIONS PARE-VAPEUR POLYETHYLENE 6 MIL. SCEDLEEQUE LP:BRAEE-'G\LRRE’\QE / ::ngf;:gﬂ;f;z zBf sXs 5E 12 @4srcic CLOUS 2" (:112'6) @ 6" AU POURTOUR '
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