PROJET :
FERME JOHANN MERKL INC

M. JOHANN MERKL

COINSUMAI 750, BORD DE L'EAU
experts conseils HENRYVILLE (QUEBEC) J0J 1EQ
* AGRICOLE reLerHONE: [N
« BATIMENT
+ MUNICIPAL .
PROJET SITUE:

LOT 4 775 948, route 133
HENRYVILLE (QUEBEC)

PLAN POUR PERMIS DATE: 08/04/2019

PLAN DE STRUCTURE
PORCHERIE - ENGRAISSEMENT

DEVIS DE STRUCTURE

SAINT-HYACINTHE

2550, AVENUE VANIER
J2S 6L7 PLAN DE FONDATION

PLAN D'’AMENAGEMENT

PLAN DE PLANCHER
TEL.: 450.773.6155

TELEC.: 450.773.3373
SANS FRAIS: 1.888.2CONSUM
WWW.CONSUMAJ.COM

DETAILS DE CONSTRUCTION (BETON)




NOTES GENERALES

L'ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER TOUTES LES DIMENSIONS SUR LES LIEUX AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX ET
DOIT SIGNALER LES FAITS OU CONDITIONS QUI VIENNENT EN CONTRADICTION DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT.

LES EXIGENCES DU CODE NATIONAL DU BATIMENT (DERNIERE EDITION) SES REVISIONS ET SES DOCUMENTS CONNEXES
S'APPLIQUENT A CE PROJET. L'ENTREPRENEUR DEVRA SE CONFORMER AUX NORMES DE LA CSST. NE PAS MESURER LES
PLANS A L'ECHELLE, SEULES LES COTES SONT VALABLES

L'ENTREPRENEUR ET SES SOUS-TRAITANTS DOIVENT CONSIDERER QUE LES TRAVAUX DEPENDENT DES CONDITIONS DE
CHANTIER ET ILS SONT TENUS DE COMPLETER LES OUVRAGES SELON LES REGLES DE L'ART DE LEURS METIERS ET ALA
SATISFACTION DE L'INGENIEUR.

TOUS LES TRAVAUX DE SOUTIEN TEMPORAIRE SONT A LA GOUVERNE ET LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.
CELUI-CI EST TENU DE PRENDRE DES MESURES NECESSAIRES ET D'INSTALLER EN QUANTITE SUFFISANTE LES
SUPPORTS ADEQUATS (ETAIEMENT ET CONTREVENTEMENTS) AFIN D'ASSURER LA SECURITE DE LA STRUCTURE ET DES
OUVRIERS CONFORMEMENT AU CODE DE SECURITE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (DERNIERE EDITION).

TOUT BETON, NE SE CONFORMANT PAS AUX EXIGENCES D'AFFAISSEMENT ET D'AIR ENTRAINE DU PRESENT DEVIS, SERA
AUTOMATIQUEMENT REJETE.

1.1 BETON

LES CALCULS SONT EFFECTUES SELON LA METHODE AUX ETATS LIMITES, CONFORMEMENT A LA NORME
CAN/CSA-A23 - DERNIERE VERSION.

LE BETON UTILISE AURA LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES:
CIMENT PORTLAND GU (TYPE 10),

RESISTANCE MINIMUM A LA COMPRESSION CONFORMITE DU BETON A SON EXPOSITION (NORME CAN/CSA A23 - DERNIERE
EDITION)

1.1 SEMELLE, DALLE ET MUR DE BETON, 25 MPa

1.2 DALLE ET POUTRE STRUCTURALES, 30 MPa

1.3 DALLE ET MUR DE BETON EXPOSES DE FAGON INTERMITANTE AUX EAUX USEES ET FUMIERS 32 MPa.

AFFAISSEMENT DE 3" (80mm) (£20) @ 4" (100mm)(£20)

- DIMENSION MAXIMALE DES GRANULATS : %" (20 mm)
- RAPPORT EAU-CIMENT : 0.5 AU MAXIMUM

- AIR ENTRAINE : 5 % A 8%

L'UTILISATION DE SUPER PLASTIFIANT EST AUTORISE SELON L'AVIS DE L'INGENIEUR
SURVEILLANT ET SELON LES CONDITIONS AU MOMENT DU CHANTIER.

LE BETON DOIT ETRE CONFORME A LA NORME CAN/CSA-A23 - DERNIERE EDITION. LORSQUE REQUIS, LA FUMEE DE SILICE
PEUT ETRE AJOUTEE AU MELANGE DANS UN RAPPORT SILICIE/CIMENT DE 0,06.

AUCUNE EAU NE PEUT ETRE AJOUTEE AU CHANTIER SANS L'APPROBATION DE L'INGENIEUR.

LE BETON NE DOIT PAS RESTER DANS LES CAMIONS PLUS DE 90 MINUTES.

LE BETON DOIT ETRE COMPACTE AU MOYEN DE VIBRATEURS.

LA HAUTEUR DE CHUTE NE DOIT PAS DEPASSER 5-0".

LE BETON DOIT ETRE POSE PAR COUCHES SUCCESSIVES DE 18".

LE BETON NE DOIT PAS ETRE DEPLACE HORIZONTALEMENT AVEC LE VIBRATEUR.

LE BETON SERA VIBRE SOIGNEUSEMENT DANS LES MURS VERTICAUX EN EVITANT DE PROVOQUER LA SEGREGATION DES
GRAVIERS. L'USAGE D'ADJUVANTS NE POURRA DIMINUER LES PROPRIETES PHYSIQUES NI CHIMIQUES DU BETON.

DES ESSAIS SUR BETON DEVRONT ETRE EFFECTUES A MESURE DE 3 CYLINDRES PAR
COULEE OU A CHAQUE 75 M* DE BETON COULE.

LES COFFRAGES SERONT ASSEMBLES AVEC DES TIRANTS ETANCHES QUI SERONT COUPES

AU MOMENT DU DECOFFRAGE ET SERONT PROTEGES CONTRE LA CORROSION, A L'INTERIEUR COMME A L'EXTERIEUR DE
LA STRUCTURE, PAR UN SCELLANT DE TYPE "SIKATOP 122 PLUS" OU UN EQUIVALENT APPROUVE.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES COFFRAGES DES COLONNES, MURS, POUTRES, DALLES QUINE SUPPORTENT PAS LE
POIDS DU BETON PEUVENT ETRE ENLEVES UNE JOURNEE (24 HEURES) APRES LA COULEE.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES COFFRAGES DES POUTRES ET DES DALLES QUI SUPPORTENT LE POIDS DU BETON
DOIVENT DEMEURER EN PLACE JUSQU'A CE QUE LE BETON ATTEIGNE 80% DE SA RESISTANCE A 28 JOURS.

.1 (1) JOUR POUR LES MURS

.2 (1) JOURPOUR LES SEMELLES

BETONNAGE PAR TEMPS PLUVIEUX

AUCUN BETONNAGE NE PEUT ETRE FAIT SOUS LA PLUIE A MOINS QUE LE BETON FRAICHEMENT COULE NE SOIT PROTEGE
JUSQU'A CE QU'IL FASSE PRISE. L'ENTREPRENEUR DOIT GARDER SUR LES LIEUX DES TRAVAUX UNE QUANTITE
SUFFISANTE DE BACHES POUR COUVRIR COMPLETEMENT, EN CAS DE PLUIE SOUDAINE, TOUTES LES SECTIONS
COULEES AU COURS DES 8 DERNIERES HEURES.

BETONNAGE PAR TEMPS CHAUD

LORSQUE LA TEMPERATURE AMBIANTE EST D'AU MOINS 27°C OU QU'IL Y A PROBABILITE QUE CETTE TEMPETRATURE
SOIT ATTEINTE PENDANT LE BETONNAGE, OU LORSQUE LES CONDITIONS D'ASSECHEMENT, TEL QUE DEFINI A LA
NORME CSA A23.1, SONT ELEVEES, L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE LES DISPOSITIONS SUIVANTES SI LES TRAVAUX NE
PEUVENT ETRE RETARDES OU REPORTES:

- LA TEMPERATURE MAXIMALE DU BETON AU MOMENT DE LA LIVRAISON NE DOIT PAS

DEPASSER 30°C (IL EST RECOMMANDE D'UTILISER, S'IL Y A LIEU, UN RETARDATEUR DE PRISE).

- LE SUPPORT DOIT ETRE HUMIDIFIE IMMEDIATEMENT AVANT LA MISE EN PLACE DU BETON

- LE BETON FRAIS DOIT ETRE PROTEGE DE L'EVAPORATION RAPIDE PAR UNE CURE A L'EAU OU PAR LA MISE EN PLACE

D'UNE PELLICULE DE POLYETHYLENE .TOUTE AUTRE METHODE APPROUVEE PAR LE MAITRE D'OEUVRE PEUT ETRE UTILISEE.

BETONNAGE PAR TEMPS FROID

LE BETON NE DOIT PAS ETRE MIS EN PLACE SI LA TEMPERATURE AMBIANTE EST INFERIEURE A -10 °C.LORSQUE LA
TEMPERATURE AMBIANTE EST INFERIEURE A 5 °C OU QU'IL Y A PROBABILITE QUE CETTE TEMPERATURE SOIT ATTEINTE
PENDANT LE BETONNAGE ET LA CURE, L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE LES DISPOSITIONS SUIVANTES LA
TEMPERATURE DU BETON LORS DE LA MISE EN PLACE DOIT ETRE D'AU MOINS 15 °C.

LE BETON NE DOIT JAMAIS ETRE PLACE SUR UNE FONDATION GELEE.

L'ENTREPRENEUR DOIT ASSURER PENDANT 7 JOURS UNE TEMPERATURE AMBIANTE D'AU MOINS 10 °C ET CELA A L'AIDE
D'ABRIS CHAUFFES, D'ISOLATION ADEQUATE OU AUTRE METHODE APPROUVEE, OU PENDANT LE TEMPS NECESSAIRE
POUR ATTEINDRE 70 % DE LA RESISTANCE A LA COMPRESSION SPECIFIEE A 28 JOURS (UN ACCELERATEUR DE PRISE
PEUT ETRE UTILISE POUR AUTANT QU'IL N'AIT PAS D'EFFET NUISIBLE SUR LA DURABILITE DES SURFACES).

MURISSEMENT DU BETON (CURE)

1) DUREE

LE MORISSEMENT DES SURFACES DE BETON DOIT SE FAIRE PENDANT AU MOINS 7 JOURS A UNE TEMPERATURE D'AU
MOINS 10°C, ET PENDANT LE TEMPS NECESSAIRE POUR ATTEINDRE 70% DE LA RESISTANCE SPECIFIEE ALA
COMPRESSION A 28 JOURS. LA CURE EST CRUCIALE, SURTOUT POUR LES BETONS AVEC FUMEE DE SILICE.

2) METHODE DE MURISSEMENT (CURE)
L'ENTREPRENEUR DOIT MAINTENIR LE BETON FRAIS DANS DES CONDITIONS D'HUMIDITE (100%) ET DE TEMPERATURE
FAVORABLE A L'HYDRATATION DU CIMENT ET AU MURISSEMENT DU BETON.

LA CURE DES SURFACES DOIT DEBUTER DES QUE LE BETON EST SUFFISAMMENT DUR POUR NE PAS ETRE ENDOMMAGE
EN SURFACE.

LA CURE DES SURFACES DOIT SE FAIRE DE L'UNE OU L'AUTRE DES FAGONS SUIVANTES
- NAPPE D'EAU, ARROSAGE CONTINU OU BROUILLARD D'EAU;
- TOILE ABSORBANTE MAINTENUE CONTINUELLEMENT MOUILLEE;
- PRODUIT DE CURE DONT LE TYPE, LA METHODE ET LE TAUX D'APPLICATION DOIVENT
ETRE APPROUVES PAR LE MAITRE D'OEUVRE;
- PAPIER IMPERMEABLE OU PELLICULE DE PLASTIQUE;
- COFFRAGE EN CONTACT AVEC LA SURFACE DU BETON;
- AUTRES MOYENS DE RETENTION DE L'HUMIDITE APPROUVES PAR LE MAITRE D'OEUVRE.

SURFACE ENDOMMAGEE
L'ENTREPRENEUR EST LE SEUL RESPONSABLE DE TOUS LES DOMMAGES OU DETERIORATIONS ET DEVRA APPORTER
LES REPARATIONS NECESSAIRES.

1.2 ACIER D'ARMATURE

TOUT L'ACIER D'ARMATURE DOIT ETRE CRENELE SELON LES EXIGENCES DE LA NORME
CSA G30.18-F09 DE FABRICATION CANADIENNE. LE FIL D'ATTACHE SERA DU FIL NOIR RECUIT, DE CALIBRE 16.

LES TREILLIS D'ACIER A MAILLES SOUDEES DOIVENT ETRE FAITS DE FIL ELECTROSOUDE DONT LE CALIBRE ET
L'ESPACEMENT SONT INDIQUES SUR LES DESSINS. ILS DOIVENT ETRE CONFORMES AUX NORMES ACTUELLES.

LE BETON AVEC FIBRE PEUT-ETRE UTILISE EN REMPLACEMENT DE L'ARMATURE METALLIQUE AVEC UN GRANULAT
DE 14 mm DANS LES DALLES DE 5" D'EPAISSEUR,

-4"x 4" 6/6 DOSAGE 1,9 kg/m.cu. -4"x 4" 4/4 DOSAGE 2,7 kg/m.cu.

-6"x 6" 4/4 DOSAGE 1,8 kg/m.cu. -6"x 6" 6/6 DOSAGE 1,8 kg/m.cu.

POUR APPROBATION PAR L'INGENIEUR DE CONSUMAJ INC.

TOUTES LES ARMATURES AURONT UNE LIMITE ELASTIQUE MINIMALE DE 400 MPa. DE PLUS, LES BARRES D'ARMATURE
DOIVENT ETRE IDENTIFIEES POUR ETRE APPROUVEES, PAR LE SURVEILLANT, AVANT CHAQUE COULEE.

LES SUPPORTS DES BARRES DOIVENT ETRE CONFORMES AUX SPECIFICATIONS ET A LA NOMENCLATURE NORMALISEE
DANS L'EDITION COURANTE DU "MANUEL DE NORMES RECOMMANDEES DE L'INSTITUT D'ACIER D'ARMATURE DU CANADA'".

LES ARMATURES SERONT PROPRES ET INSTALLEES AVEC DES SUPPORTS QUI LES
GARDERONT EN PLACE LORS DE LA COULEE DU BETON.

EPAISSEUR D'ENROBAGE MINIMUM REQUIS

- BETON EN CONTACT PERMANENT AVEC LE SOL : 3" (75 mm)

- BETON EN CONTACT AVEC LES EAUX USEES OU DEJECTIONS ANIMALES : 2.4" (60 mm)
- AUTRES : 2" (50 mm)

UN CHEVAUCHEMENT MINIMUM POUR LE BETON DE 25 MPa :
- DE 16" (410 mm) EST REQUIS ENTRE LES BARRES DE 10M

- DE 20" (510 mm) EST REQUIS ENTRE LES BARRES DE 15M

- DE 24" (610 mm) EST REQUIS ENTRE LES BARRES DE 20M

- DE 40" (1020 mm) EST REQUIS ENTRE LES BARRES DE 25M

- DE 48" (1220 mm) EST REQUIS ENTRE LES BARRES DE 30M

- DE 8" (200 mm) POUR LES TREILLIS 4 X 4 (100 mm X 100 mm)
- DE 12" (300 mm) POUR LES TREILLIS 6 X 6 (150 mm X 150 mm)
OU TABLEAU 3.1 DU CONCRETE DESIGN HANDBOOK.

1.3 JOINTS DE CONTROLE

LES JOINTS DE CONTROLE DOIVENT ETRE PRATIQUES AU MAXIMUM A TOUS LES 14' DANS
LES DALLES, 20’ DANS LES MURS, OU AUX ENDROITS INDIQUES AUX PLANS.

LA RAINURE DES JOINTS DE DALLES DOIT AVOIR UNE PROFONDEUR D'UN QUART DE L'EPAISSEUR DE LA DALLE. DANS
LES MURS,UNE ENCOCHE DANS LE BETON EST REALISEE DE CHAQUE COTE DU MUR. UNE BARRE D'ARMATURE
HORIZONTALE SUR DEUX EST COUPEE VIS-A-VIS LE JOINT ET, DE PLUS, TOUTES LES BARRES D'ARMATURE
HORIZONTALES SONT ENDUITES DE GRAISSE SUR UNE LONGUEUR DE 600 mm (24"), SOIT 300 mm (12") DE CHAQUE COTE

DU JOINT.

APRES LE DECOFFRAGE DE LA STRUCTURE, UN PRODUIT DE TYPE "SIKAFLEX 2¢ NS", OU EQUIVALENT APPROUVE, EST

APPLIQUE DANS LES CAVITES LAISSEES PAR LES ENCOCHES DANS LE BETON.

1.4 JOINTS DETANCHEITE

SIINDIQUE AU PLAN, ENTRE LES MURS VERTICAUX ET LA FONDATION, INSTALLER UNE LAME DE TYPE P.V.C. DE TYPE
"DURAJOINT" OU EQUIVALENT. LES RACCORDS SERONT FAITS PAR SOUDURE THERMIQUE. DE PLUS, CE JOINT SERA
ATTACHE A TOUTES LES BARRES D'ARMATURE VERTICALES. CETTE METHODE PROTEGE LE JOINT SUR TOUTE SA

LONGUEUR, LORS DE LA COULEE DE BETON ET DE SA MISE EN PLACE PAR LES VIBRATEURS.

EN CAS DE COULEE, A DES MOMENTS DIFFERENTS, UNE LAME DE P.V.C. DE TYPE "DURAJOINT" OU EQUIVALENT SERA

PLACEE A LA JONCTION DES DEUX COULEES.

1.5 MEMBRANE D'ETANCHEITE

INSTALLER UNE MEMBRANE D'ETANCHEITE DE GOUDRON LIQUIDE SUR LA FACE EXTERIEURE DES FONDATIONS (MURS ET

SEMELLE) DE LA PARTIE A REMBLAYER.

1.6 LE LIT GRANULAIRE

LE FOND DE LA STRUCTURE DEVRA REPOSER SUR UN SOL NON REMANIE, EXEMPT DE MATIERE ORGANIQUE. LE SOL
MOU QU INSTABLE DEVRA ETRE ENLEVE ET REMPLACE PAR UN MATERIEL GRANULAIRE DE TYPE 0 - 2-1/2" (0 - 56 mm). LE
NIVELLEMENT FINAL SERA ASSURE PAR UNE COUCHE DE SABLE OU GRANULAIRE 0-3/4" (0-20 mm), SELON LES
SPECIFICATIONS AU PLAN ET CETTE COUCHE SERA COMPACTEE A 95% DU PROCTOR MODIFIE. CERTAINS TYPES DE SOL
PEUVENT NECESSITER L'INSTALLATION D'UNE MEMBRANE GEOTEXTILE SOUS LE LIT GRANULAIRE. SIELLE EST REQUISE,
LA MEMBRANE UTILISEE DEVRA ETRE DE TYPE "TEXEL GEO-9 " OU UN EQUIVALENT APPROUVE ET DEVRA ETRE

INSTALLEE SELON LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT.

LORSQUE LA DALLE DE FOND EST SOUMISE A DES CYCLES DE GEL ET DE DEGEL, UN LIT GRANULAIRE 0-3/4"(0-20 mm)
DE12" (300 mm) D'EPAISSEUR EST REQUIS SOUS LA FONDATION ET LA DALLE, SINON UN LIT DE 6" (150 mm) D'EPAISSEUR

SERA INSTALLE SELON LES RECOMMANDATIONS DE L'INGENIEUR.
1.7_EXCAVATION - REMBLAI

AVANT TOUTE EXCAVATION, VERIFIER L'EXISTENCE DE FILS SOUTERRAINS OU TUYAUX QUELCONQUES.
L'ENTREPRENEUR EST TENU RESPONSABLE DES BRIS ET DOIT LES REPARER A SES FRAIS. EN OUTRE, L'ENTREPRENEUR
EST RESPONSABLE DE DETOURNER OU DE RELOCALISER, S'IL Y A LIEU, LES OBSTACLES AINSI RENCONTRES ET CE,

AVEC LE CONSENTEMENT DES AUTORITES CONCERNEES.

LE REMBLAI PERIPHERIQUE DE LA STRUCTURE DEVRA ETRE CONSTITUE DE SABLE CLASSE A, SUR UNE DISTANCE

LONGITUDINALE D'AU MOINS 24" (600 mm), SUR TOUTE LA PROFONDEUR DE L'EXCAVATION.

IL FAUT ATTENDRE AU MOINS 7 JOURS APRES LA COULEE DES MURS AVANT DE REMBLAYER ET AUCUNE MACHINE
LOURDE NE PEUT ETRE UTILISEE A MOINS DE 5' (1,5 m) DE LA STRUCTURE, POUR CETTE OPERATION. LA HAUTEUR DU
REMBLAI DOIT AVOIR UN MINIMUM DE 5' (1,5 m) PAR RAPPORT A LA SEMELLE AFIN DE PROTEGER CELLE-CI DU GEL. LE

REMBLAYAGE SE FERA PAR COUCHES SUCCESSIVES, COMPACTEES DE 12" (300 mm) D'EPAISSEUR.

IL FAUT ASSURER LA STABILITE DE L'EXCAVATION ET PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES
POUR QUE CETTE DERNIERE N'AFFECTE PAS LA STABILITE DES STRUCTURES ADJACENTES.

1.8 CHARGES DE CALCUL CONSIDEREES (NON-PONDEREES)

CATEGORIE DE RISQUE : FAIBLE (CNB-CANADA 2010)
SE REFERER AU CNCBA-CANADA 1995

CHARGE PERMANENTE DU TOIT : 0,55 kPa

SURCHARGE AU COMBLE : SELON CNB-CANADA 2010, TABLEAU 4.1.5.3.
COMBLE A ACCES LIMITE = 0,5 kPa

CHARGE NEIGE : SELON CNB-CANADA 2010, IBERVILLE (QUEBEC)
CHARGE DE NEIGE, Ss =2,2 kPa
CHARGE DE PLUIE, Sr=0,4 kPa
NE PAS CONSIDERER EXPOSE AUX VENTS
NE PAS CONSIDERER TOITURE GLISSANTE AUX NOUES ET AUX ARRETOIRS

CHARGE VENT : SELON CNB-CANADA 2010, IBERVILLE (QUEBEC)
PRESSIONS DE VENT, 1/50 = 0,41 kPa
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INDICATION DU SENS D'ECOULEMENT
D'UNE PENTE

INDICATION DE L'ELEVATION D'UN POINT DONNE

AXES REPRESENTANTS L'EMPLACEMENT DE
MURS PORTEURS OU DE POINTS RECEVANTS
DES CHARGES IMPORTANTES

INDICATION DES ELEVATIONS DE PLANCHER

INDICATION D'UN MUR TYPE

NUMERO D'IDENTIFICATION D'UN LOCAL TYPE

INDICATION D'UNE OUVERTURE POUR
UN MODELE DE FENETRE TYPE

INDICATION D'UNE OUVERTURE POUR
UN MODELE DE PORTE TYPE

SYMBOLE REPRESENTANT UN JOINT
DE CONTROLE

SYMBOLE REPRESENTANT UN MATERIAU
DE BETON EN COUPE

SYMBOLE REPRESENTANT UN REMBLAI
DE SABLE DE CLASSE "A" COMPACTE

SYMBOLE REPRESENTANT UN REMBLAI
DE SABLE DE CLASSE "B" COMPACTE

SYMBOLE REPRESENTANT UNE
COUPE DE SOL NON REMANIE

SYMBOLE REPRESENTANT UN REMBLAI
GRANULAIRE 3/4" NET

SYMBOLE REPRESENTANT UN REMBLAI
GRANULAIRE 0-3/4" COMPACTE

DRAIN PVC 8" x 8" AVEC GRILLE PERFOREE

DRAIN PVC 12" x 12" AVEC GRILLE PERFOREE

DRAIN PVC 4"@ AVEC GRILLE PERFOREE

PROJET SITUE AU:

LOT 4 775 948, route 133
HENRYVILLE (QUEBEC)

NOTE

CES PLANS ONT ETE CONGUS POUR LE PRESENT PROJET ET

DEMEURENT LA PROPRIETE DE CONSUMAJ INC.

PAR CONSEQUENT, IL EST INTERDIT DE LES UTILISER A D'AUTRES
FINS SANS LE CONSENTEMENT ECRIT DE CONSUMAJ INC.

NE DOIT PAS SERVIR

A LA CONSTRUCTION o POUR PERMIS

08/04/2019 M.CF.

NO DESCRIPTION

DATE PAR

DIVISION BATIMENT

2550, Av. Vanier
Saint-Hyacinthe QC J2S 6L7

Consm Tél.: 450.773.6155
Télec.: 450.773.3373

experts conseils

o i )
Q’: . e
§ Cherif Sateh
kY 127794 N
E N\
S Kwﬁ . N
%?,%0//¢1w\3”_,(,,w‘\%
~2019:04-08

PREPARE PAR
CHERIF BALEH
INGENIEUR

ECHELLE
INDIQUEE

MANDATAIRE CLIENT
LUC TRAHAN, DTA

CHARGE DE PROJET

FERME JOHANN MERKL INC
JOHANN MERKL
750, BORD DE L'EAU
HENRYVILLE (QUEBEC)

DATE DE CONCEPTION

AVRIL

2019

STEPHANE NERON

DESSINE PAR
MARIE-C. FONTAINE, Dess.

NO DOSSIER
B19-15

TITRE DU DESSIN

DEVIS DE STRUCTURE
PLAN DE STRUCTURE
PORCHERIE - ENGRAISSEMENT

FEUILLE

DS
DS

I

B19-15-JOHANN MERKL-PERMIS



246'EXT.
116" INT. 11-4" INT. 116" INT.

A

N

= ®
L —d I
i [ W i
m AT T
i ~ i
it N . i g
MO UL [T i
i oo o
il i~ AL N (e 3
dmynmmmiii e S\ T EH >
I f i " i ¥
i 1] || g T
TN~ AT7e DE BETON an i LATTEDEBETON (T T T
by ez o reirrisace 1
=== - —— ==
T AT 2 2 AT T (I
g 1 1 o
g 1 ,m = T T

. . . CONDUIT PVC DR-35
VERS PREFOSSE PREFABRIQUEE/‘\a% PENTE 1% A RELIER
(VOIR PLAN ENVIRONNEMENT) AU TUYAU EXISTANT

PREFOSSE EN BETON
PREFABRIQUEE (4' @ x 12' HT)

NOTE:
LA LOCALISATION DES EQUIPEMENTS
DEVRA ETRE APPROUVEE PAR LE

FOURNISSEUR.

PLAN D'AMENAGEMENT{" 1.1

1.
ECHELLE: 1116'=1 \_F1 | F1
NOTE:

AUCUNE MODIFICATION NE DOIT ETRE
EFFECTUEE AUX PLANS SANS
L'APPROBATION DE L'INGENIEUR.

B19-15-JOHANN MERKL-PERMIS

PROJET SITUE AU:
LOT 4 775 948, route 133
HENRYVILLE (QUEBEC)
ECHELLE ) DATE DE CONCEPTION
NOTE o ' INDIQUEE FERME JOHANN MERKL INC AVRI L
CES PLANS ONT ETE CONGCUS POUR LE PRESENT PROJET ET 5 WANDATARE CLIENT JOHANN MERKL
b DIVISION BATIMENT $
DEMEUREI\!T LA PROPRIETE DE CONSUMAJ INC. . N LUC TRAHAN, DTA 750, BORD DE L'EAU
PAR CONSEQUENT, IL EST INTERDIT DE LES UTILISER A D'AUTRES 2550. Av. Vani § aiif § HENRYVILLE (QUEBEC)
FINS SANS LE CONSENTEMENT ECRIT DE CONSUMAJ INC i the QG - Y CURGEDEFROT
. Saint-Hyacinthe QC J2S 6L7 i:%; \\w 4 § STEPHANE NERON — ——
>, o o
Tél.: 450.773.6155 gD h) DESSINE PAR PLAN D'AMENAGEMENT
NE DOIT PAS SERVIR ConSlm Télec.: 450.773.3373 2019-04-08 MARIE-C. FONTAINE, Dess. F1
A LA CONSTRU CTlON 01 POUR PERMIS 08/04/2019 | M.CF. experts conseils PREPARE PAR oSSR PLAN DE STRUCTURE
NO DESCRIPTION DATE | PAR CHERIF BALEH B19-15 PORCHERIE - ENGRAISSEMENT F4

I I




246 EXT.
116 INT. 114" INT. 116/ INT.
A 351054 ;
, ENCOCHE (QUAI 40" DU SOL) DA%ESEEEJ\%’EEWTTPEE
DALLE DE BETON TYPE (A AJUSTER EN CHANTIER 5( viusatil c)
g%ﬁf\@igﬁcsﬂg SELON LE NIVEAU DU SOL) FIBRE 16 kgin'
EN CHAQUE BOUT D'ALLEE, DESSUS FIBRE 1,8 kg/m?® ’ ENCOCHE . DESSUS DESSUS EN QHAQUE BOUT D'ALLEE,
" EL. BAS 101-3 3/4" ® SEooLs "
PREVOIR TROU DE 4'@ DANS FONDATION ‘ EL - o | EONDATION FONDATION PREVOIR TROU DE 4'@ DANS
FONDATION . 20' C/C TYPE , o g S g FONDATION
LES MURETS POUR PASSER EL. HAUT 1083 3/4 '\ & Z —_— ‘aw LES MURETS POUR PASSER
LES CABLES DU SYSTEME DE _ - _ _ 1 _ - (VOR DETAIL 4.1) _ _ _ B LES CABLES DU SYSTEME DE
GRATTE (VOIR FOURNISSEUR) /g ,___| . EL =) =) =) D 5 | 3{ =) . =) =) ,___| GRATTE (VOIR FOURNISSEUR)
— V2N & X
=3 = = et =2 j " = : o — == = e = = e : @
& ; e s E &
= 100-0" FOND DE g| B3 g| = 100-0"
& o) / / DALOT J ‘ ENCOCHE K 4/ baor o o (oo
S N i l ' & ’ &I 'EL. 1006 34T ' o A i S
@ z o z ]
Z % (oo ) 2 g B (wo) Z
| : | ° __l&r el | :
. — FONDDE / EL. Il 5] [Bsh EL.\ FONDDE - i —
o io\| <100 0 > l DALOT @V "|D D| 992" |~ DALOT - zo\| E <100 -0 > .
& N . & ~— S & N . N
& A @ ) A a &
5 ENCOCHE ENCOCHE N o ke
ENCOCHE o . 100-0" L oI A (. 100-0" ENCOCHE ¥
EL BAS 10123 3/4" © @i (o) : | EL 100534 EL 100534 © coi : (o) EL BAS 101-3 34
.| EL HAUT 108-3 3/4" = , - EL. HAUT 108-3 34"
R . 2 & FONDDE /" EL. FOND DE & : i X &
=|  (VOIRDETAIL4.1) < %) (000> X \ % DALOT "\ 994" DALOT & 3 %) 86| Lo00)> : (VORDETAL41) =
6 > > 6
=) N \ - > . > N . - =)
DESSUS &l o i &l i o / DESSUS
FONDATION @ of ¥ oo 66] X\ \ of ¥ 8] Qo000 / @ FONDATION
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EN CHAQUE BOUT D'ALLEE, = |_B_T| g;T S = gT |‘B_1‘| APR-2IA" |‘B_1‘| S _} S S |‘B_1‘| S EN CHAQUE BOUT D'ALLEE,
PREVOIR TROU DE 4'@ DANS VERS PREFOSSE PREFABRIQUEE CONDUIT PVC DR-35 I, I, PREVOIR TROU DE 4'@ DANS
LES MURETS POUR PASSER DESSUS VOIR PLAN ENVIRONNEMENT 8'® PENTE 1% A RELIER 20'CICTYPE DESSUS LES MURETS POUR PASSER
LES CABLES DU SYSTEME DE FONDATION ( ) AU TUYAU EXISTANT FONDATION LES CABLES DU SYSTEME DE
- : ENCOCHE .
GRATTE (VOIR FOURNISSEUR) DALLE DE BETON TYPE , C'OC : PREFOSSE EN BETON DALLE DE BETON TYPE GRATTE (VOIR FOURNISSEUR)
(FOND DE RACLETTE) EL. BAS 101-3 3/ . M , (FOND DE RACLETTE)
5'EPAISARMEEAVEC  EL. HAUT 108-3 3/4" PREFABRIQUEE (4 @x 12'HT) 5" EPAIS ARMEE AVEC
FERE T8k (/O DETAL 41 ES ITE)'CALISATION DES EQUIPEMENTS FIBRE 1.8 kg/m®
DEVRA ETRE APPROUVEE PAR LE
FOURNISSEUR.
CHANFREIN DE 1" X 1" DE PLAN DE FONDATION{ 2.1
CHAQUE COTE DU MUR ECHELLE. 116'=1 \ F2 | F2
TRAIT DE SCIE NOTE: .
JOINT DE CONTROLE ;/FZ{'S ;(;SEEUR é\ltJFCEUCNTEU rélé)iﬁ)l(c:&ﬁg gENDSOIT ETRE
SCELLE AVEC SCELLANT /
TYPE SIKAFLEX 2C NS AVEC SSCELLANT onS L'APPROBATION DE L'INGENIEUR.
TYPE SIKAFLEX 2C N
NOTE: o - TABLEAU DES FINIS DE BETON -
p p LES PLANCHERS ET DALOTS PRESENTES ICI SERONT
ETANCHES S'ILS SONT AMENAGES TEL QU'AU PLAN, LA FINITION A LA TRUELLE MECANIQUE
] , p SURVEILLANCE, LORS DES TRAVAUX, EST ESSENTIELLE
MUR DE BETON MUR DE BETON 2 POUR AJUSTER LES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION EN
TYPE ™\ TYPE™™N FONCTION DES CONDITIONS CLIMATIQUES.
NOTE: , SURVEILLANCE DES TRAVAUX
LE FOURNISSEUR DES EQUIPEMENTS DEVRA L'ENTREPRENEUR DEVRA AVISER L'INGENIEUR LORS
S'ASSURER QUE TOUS LES EQUIPEMENTS DES COULEES DE BETON ET CE, 24 HEURES A L'AVANCE.
SINSTALLENT DANS LES DIMENSIONS DE CONSUMAJ INC. - LUC TRAHAN 450-223-4187
BATIMENT PREVU AU PLAN.
OPTION "A" OPTION "B" NOTE: '
JEIVN A VUPIIVIN D PREVOIR DES MANCHONS ETANCHES
DETAIL DE JOINT DETAIL DE JOINT A MR TATON TRAVERSANT O LR
DE CONTROLE DE CONTROLE VOIR PLAN MECANIQUE POUR LOCALISATION
b a
Z Py T 2| T 7 :
1 3 '|=hﬂl :
, - | NOTE: LE TREILLIS METALLIQUE
A © DOIT ETRE SUPPORTE PAR DES
s \ MEME MORCEAUX DE BRIQUE AU TAUX
: MEME ARMATURE DE UN MORCEAU PAR 10 PI. CAR. DALLE DE
ARMATURE BETON TYPE
r - SURELEVEMENT ARMATURE DE DALLE,
ARMATURE a b DU TREILLIS TREILLIS 4°X4" 66 OU
10M 16" | 10" DE MIN. 2.1/ FIBRE 1,8 kg/m?®
15M 22" | 13
20M 28 | 11
25M 40 | 25
30M 58" | 34" ,
DETAIL DE JONCTION UPACTE CLASDSEP ; oL LOT 4 775 948, route 133
D'ARMATURE COMPACTE @95% PM. - DETAIL DE DALLE DE  NON-REMANIE HENRYVILLE (QUEBEC)
BETON ARMEE
ECHELLE DATE DE CONCEPTION
NOTE o ' g INDIQUEE FERME JOHANN MERKL INC AVRI L
CES PLANS ONT ETE CONCUS POUR LE PRESENT PROJET ET o
A DIVISION BATIMENT @1) (X3 X MANDATAIRE CLIENT JOHANN MERKL
DEMEURENT LA PROPRIETE DE CONSUMAJ INC. @ ? ' N LUC TRAHAN, DTA 750, BORD DE L'EAU 2 1
) .- _ N S :
PAR CONSEQUENT, IL EST INTERPIT DE LES UTILISER A D'AUTRES 2550, Av. Vanier g Cherit et ’§ T HENRYVILLE (QUEBEC) O 9
FINS SANS LE CONSENTEMENT ECRIT DE CONSUMAJ INC. Saint-Hyacinthe QC J2S 6L7 §  Cherif Batef
‘% & 7 u-/ @ STEPHANE NERON TITRE DU DESSIN FEUILLE
- k- - » '
NE DOIT PAS SERVIR CONSUMAJ T 4s0TT3 6158 T A PLAN DE FONDATION | 2
~ Télec.: 450.773.3373 SRR L MARIE-C. FONTAINE, Dess.
A LA CONSTRUCTION 01 POUR PERMIS 080412019 | M.CF. experts conseils PREEB;EQ;E:'OB ST PLAN DE STRUCTURE
NO DESCRIPTION DATE | PAR CHERIF BALEH B19-15 PORCHERIE - ENGRAISSEMENT F4
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NOTE:

HAUTEUR DU QUAI DE CHARGEMENT

40" DU SOL FINI (PENTE A VERIFIER
EN CHANTIER SELON LE NIVEAU DU SOL)

246' EXT.
116 INT. 114" INT. 116 INT.
PENTE A DETERMINER EN CHANTIER
DALLE DF BETON SELON LE NIVEAU DU SOL
: (RESPECTER 2" AU PIEDS) m
30 MPa, 6" DEPAIS -
PIERRE 3/4" NETTE ‘aw
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. i LATTE DE BETON LATTE DE BETON I
DALLE DE BETON .
30 MPa. 6" D'EPAIS HHHHHHHHHH‘}‘/—PREFABR|QUEE7'X33/ "EP. PREFABR|QUEE’7'X33/ "EP\4H‘HHHHHHHHH DALLEDE"BI‘E’TON
PIERRE 3/4" NETTE LLIILHTTHTIN £ 101-1 3/4” i - 11011 AL Ly 30 MPa, 6' DEPAIS
@Xs) T M o e 2°, L2 7 o e PIERRE 3/4" NETTE
(A AR _’| (R A HAT (#'X5)
LT TP 1 [ A b——
DALLE DE BETON TYPE
I_B_Tl |_B_1—| 5" EPAIS ARMEE j |_B_1—| '} I_B_Tl
TREILLIS 4'X4" 6/
OUFIBRE 1,8 kg/m3
PREFOSSE EN BETON
PREFABRIQUEE (4' @ x 12' HT)
NOTE: - TABLEAU DES FINIS DE BETON -
LA LOCALISATION DES EQUIPEMENTS ) ,
DEVRA ETRE APPROUVEE PAR LE FINITION A LA TRUELLE MECANIQUE
FOURNISSEUR.
PLAN DE PLANCHER( 3.1
ECHELLE: 1116"=1' F3 | F3
NOTE:
AUCUNE MODIFICATION NE DOIT ETRE
EFFECTUEE AUX PLANS SANS
L'APPROBATION DE L'INGENIEUR.
10"
110-0" A
It 421" I . .
B k /—DALLE DE BETON 30 MPa 5
. . B 7
- H [ AA 4q a 4 ¢ ‘ 4 a
(=1 i E a9 <
o % i ] = e S ? AL
N ' I @UDUDUDUDUDUDU D =) DQQUQU:C}; >
i LATTES DE BETON DALLE DE BETON TYPE : Q%% é%é
} o PREFABRIQUEES 5" EPAIS ARMEE . o -
] LAME D'ETANCHEITE AVEC FIBRE 1,8 kg/m 3 LAME D'ETANCHEITE - REMBLAI DE PIERRE CONCASSEE \\_ ARMATURE 15M @ 8" C/C
TYPE DURAJOINT NO.3 b TYPE DURAJOINT NO.3 i (0-3/4") COMPACTE @ 95 % P.M. DANS LES 2 SENS
100-0" i i 12" (300mm) MIN. D'EPAIS.
N Y __ - TR BASE DE SILO{ 3.3
® ‘ - B T “ @ ECHELLE: AUCUNE w
REMBLAI DE / o 6.5 1/2" " 6.6" " 6.6" " 6.6" \ " 6.6" i& , 6.5 1/2" 4 0
SABLE CLASSE "A" \ \ =
COMPACTE @ 90% P.M. 43-9" &
—
X
. 4
\SOL NON-REMANIE REMBLAI DE g
SABLE CLASSE "B" 2
COUPE TRANSVERSALE( 3.2 COMPACTE @ 95% P.M. PROJET SITUE AU: 3
ECHELLE: 1/4"=1' F2-F3| F3 LOT 4 775 948, route 133 .?5
HENRYVILLE (QUEBEC) §
o
ECHELLE DATE DE CONCEPTION
NOTE o ' INDIQUEE FERME JOHANN MERKL INC AVRI L
CES PLANS ONT ETE CONCUS POUR LE PRESENT PROJET ET . G T DATE e JOHANN MERKL
7. DIVISION BATIMENT ,
DEMEUREI\!T LA PROPRIETE DE CONSUMAJ INC. . é* ‘ LUC TRAHAN, DTA 750, BORD DE L'EAU
PAR CONSEQUENT, IL EST INTERDIT DE LES UTILISER A D'AUTRES 2550. Av. Vani § oo HENRYVILLE (QUEBEC)
FINS SANS LE CONSENTEMENT ECRIT DE CONSUMAJ INC Aavianl 1 = v, CHARGE CE PRO.ET
. int- i _
Saint-Hyacinthe QC J2S 6L7 %_& \\2’ V \\\\\ STEPHANE NERON TITRE DU DESSIN FEUILLE
S X ’
Tél.: 450.773.6155 ", JUIFBEC P DESSINE PAR PLAN DE PLANCHER
NE DOIT PAS SERVIR ConSlm Télec.: 450.773.3373 2019 04- 08 MARIE-C. FONTAINE, Dess. F3
A LA CONSTRUCTION 01 POUR PERMIS 08042019 | M.CF. experts conseils oREPARE PAR ST PLAN DE STRUCTURE
NO DESCRIPTION DATE | PAR CHERIF BALEH B19-15 PORCHERIE - ENGRAISSEMENT F4
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LT T 512" LT 5 172" 1N
il ; ETRIER ) ) 171} ETRIER ) i 11k ETRIER
oE oM@ 14 cic 12 12 oES oM@ 14 cic 12 12 | 10M @ 14" C/C
10" 1 10" 1 d 51/2"
ER% R % 12" 12"
R R 0 L]
VA * L VA b . | ke
i 7 h 7 4 VA
af -7 1 Al 7] J4F
R 4 17 4
Job Job | b—
e H s ARMATURE HORIZONTALE B ARMATURE VERTICALE
4 pa 10M@ 14" CIC {4 [ 10M @ 14" CIC
9 | 5P|, ARMATURE VERTICALE 9 | 5P|, ARMATURE VERTICALE SIRE 7
ARMATURE HORIZONTALE A AT/ 1oM@ 14' cic ARMATURE HORIZONTALE AT/ 1oM@ 14" ¢ic K
10M @ 14" CIC T Y 10M @ 14" CIC T ISOLANTRIGIDE | )/ Z/
1713 . o 30" 2EP.X 56" HT. A ¢
ISOLANT RIGIDE | " ISOLANT RIGIDE i EN BOUT D'ALLEE, PREVOIR o]
2P x5 HT. |1 rerxsHT. |1 | TROU DE 4'@ DANS LES MURETS @X)GOUJoN [t |
o N cooN or N POUR PASSER LES CABLES DU 10M @ 14" CIC \ -4
. (2X) GOUJON B " . (2X) GOUJON 4 SYSTEME DE GRATTE (VOIR FOURNISSEUR ™ N
REMBLAI DE MATERIEL 1oM@ 14" cic "\ |- 10M @ y , REMBLAI DE MATERIEL oM@ 14" cic N\ .- LATTE DE( BETON ) REMBLAI DE MATERIEL v v/ i N
DEXCAVATION EXEMPT DE 1, 18 Cle LATTE DE BETON DEXCAVATION EXEMPT DE ] ) ’ DEXCAVATION EXEMPTDE | Y| PLANCHE ASPHALTIQUE
CAILLOUX OU DE MATERIAUX - S PREFABRIQUEE CAILLOUX OU DE MATERIAUX - X H PREFABRIQUEE CAILLOUX OU DE MATERIAUX bk /—DALLE DE BETON ARME
D'EMPRUNT DE CLASSE "A" l ik | D'EMPRUNT DE CLASSE "A" l ik | \ DEMPRUNT DE CLASSE "A" 4 ] \
COMPACTE @90% PM. / V V[ PLA N COMPACTE @ 0% PM. v VAP T T COMPACTE @ 90% P.M. B 2 \ REMBLAI DE MATERIEL
e N1 Ll ¢ —Lave peTancreme DALLEDE e L LAME DETANCHEITE DALLEDE Bt B AR RONENES DEXCAVATION EXEMPT
PR ] reremeonios =7 FRNARE PR D MEeNTI0) =7 FRNARE e f 0E CALLOUX OU DE
| — | — \ MATERIAUX D'EMPRUNT
ISOLANT RIGIDE TYPE Il . - : . ISOLANT RIGIDE TYPE Il S : . ISOLANT RIGIDE TYPE I L. ] DE CLASSE "B'
4"EP. X 48" DELONG o “\ o = 4" EP. X 48" DE LONG o g? = = 4" EP. X 48" DE LONG — | COMPACTE @ 95% P.M.
.. o v .. - T \ ., AN , T
SOL NON-REMANIE OU DRAIN AGRICOLE 4'0 4 . SOL NON-REMANIE OU DRAIN AGRICOLE 4'0 - SOL NON-REMANIE OU
) J 26 )\ ARMATURE REMBLAI COMPACTE PERFORE ENROBE 2-6 ARMATURE REMBLAI COMPACTE PERFORE ENROBE j 26 ARMATURE  REMBLAI COMPACTE
8" LONGITUDINALE . MEMBRANE GEOTEXTILE LONGITUDINALE . MEMBRANE GEOTEXTILE
’h . 3% 15M REMBLAI DE MATERIEL RECOUVERTE DE 3% 15M REMBLAI DE MATERIEL RECOUVERTE DE LONGITUDINALE
& DRAIN AGRICOLE 4'0 ARMATURE D'EXCAVATION EXEMPT GRANULAT 34" NET ARMATURE D'EXCAVATION EXEMPT GRANULAT 314" NET ARMATURE  3X15M
] PERFORE ENROBE TRANSVERSALE DE CAILLOUX OU DE TRANSVERSALE DE CAILLOUX OU DE TRANSVERSALE
T MEMBRANE GEOTEXTILE 15M @ 12" CIC MATERIAUX DEMPRUNT 15M @ 12" CIC MATERIAUX DEMPRUNT 15M @ 12' CIC
4 RECOUVERTE DE DE CLASSE "B" DE CLASSE "B"
- GRANULAT 3/4" NET COMPACTE @ 95% P.M. COMPACTE @ 95% P.M. MURTYPE( B3
. MUR TYPE( B1 MURTYPE{ B2 ECHELLE AUGUNE \.F2.F3] F4
ECHELLE: AUCUNE \ F2.F3| F4 ECHELLE: AUCUNE W y
\/ BARRE 15M
LONGUEUR:
) ) ARMATURE HORIZONTALE L 610mm o)
‘ &~ AL 17X 10M
\r o~
ARMATURE HORIZONTALE ¢ _ DALLEDE g | _GOUION fomM@te'ciC |, N ——
1BM@ 14" cic N |- A BETON ARME_\ 5 |~ AVEC EPOXY [ ]
; \ d \ \ |
Ni : e e oo | |
" ngﬁg\ﬁg ARMATURE VERTICALE ~__ | |“ | X - | |
: L Jsm@ 1 i 15M @ 14" CIC J. REMBLAI DE SABLE (2X) BARRES 15M AU POURTOUR
] ARMATURE HORIZONTALE — | TN | ¢ 2\ ~-CLASSE 8" AVEC DEVELOPPEMENT DE 12" | \
a 15M @ 14" C/C ~4q 4 EN BOUT D'ALLEE, PREVOIR TROU DE 4' \ COMPACTE @ 95% P.M. ‘ |
. ’ P DANS LES MURETS POUR PASSER LES CABLES \ \
_ RENIBLAI DE MATERIEL PLANCHE ASPHALTIQUE ; DU SYSTEME DE GRATTE (VOIR FOURNISSEUR) , 6 ARMATURE
D'EXCAVATION EXEMPT DE | |
, NP DALLE DE " MURET DE BETON TYPE[{ B6 VERTICALE
CAILLOUX OU DE MATERIAUX BETON ARME ECHELLE: AUCUNE \_ F2 | 4 15M @ 10" C/C | |
DEMPRUNT DE CLASSE "A" - , _\ I ' \/ — M@ | iy |
COMPACTE @ 90% P.M. z " i /l l l ‘ ‘ ‘ ‘ ‘\\ 16"
-, PLANCHE ASPHALTIQUE , - N Vi . .- GOUIONTYPE o, | |
’ DALLE DE BETON ARME REMBLAI DE MATERIEL < / 2 y 10M @ 12" CIC ARMATURE | |
q /— D'EXCAVATION EXEMPT ) \_HORZONTALE ay g A
DE CAILLOUX OU DE ARMATURE HORIZONTALE 4X15M 7 7
Ny ) MATERIAUX DEMPRUNTS 1L = 2 1-1oM | |
— I N PE CLASSE & ' LAME DETANCHEITE | |
E'IIEEI)\/I(?Z%IAE)TIIEOI‘:I\IAETE;\IAE;.T COMP‘;%I/OEﬁ g : : - / ; DURAJOINT NO. 30U \ \
" e O A EQUIV. APPROUVE
DE CAILLOUX OU DE / - / a | |
O 5 MATERIAUX DEMPRUNT SOL NON- ” £y GOUJON TYPE o = | |
ISOLANT RIGIDE L 1] DE CLASSE "B REMANE  ARMATURE [ | 0 oM@ 12" cic o \ L ]
TYPEI s o| COMPACTE @ LONGITUDINALE P P 7\
4" EP. X48" DE LONG T <| 95%PM. 5X15M H
\ ] \ ! = ARMATURE TRANSVERSALE | - L
2-6" \ SOL NON-REMANIE 15M @ 12" C/C "
DRAIN AGRICOLE 4" 4 , , . \ GOLUON \—SOL NON- REMANIE .
PERFORE ENROBE GOUJON OU REMBLAI COMPACTE LAME D'ETANCHEITE 24 15M @ 12" CIC JOINT DETANCHEITE GOUJON 10M @ 12" C/C . w
X p ARMATURE ALTERNER SENS ' EN ALTERNANCE 1 SUR 2 ! =
MEMBRANE GEOTEXTILE 15MAL@T é‘é NCE/g ARMATURE LONGITUDINALE TYPE DURAJOINT NO.3 T SUR 2 SIKASWELL OU VOLKLAY RX DETAIL D OUB/;&B%I_T_E 2
RECOUVERTE DE 24" L TRANSVERSALE 5y 151 DOUBLE AUTOUR DU TUYAU MUR DE BETON TYPE( B7 4.1 B
GRANULAT 3/4" NET DANS LES 15M @ 12" CIC = ECHELLE AUCINE \ 72 | F4 <
2 SENS ECHELLE: AUCUNE Q y &
=
MURTYPE( B5 z
9" ECHELLE: AUCUNE W y PROJET SITUE AU: £
L o
MUR DE BETON TYPE[ B4 LOT 4 775 948, route 133 2
ECHELLE: AUCUNE W HENRYVILLE (QUEBEC) E'v
o
ECHELLE DATE DE CONCEPTION
NOTE INDIQUEE FERME JOHANN MERKL INC AVRI L
CES PLANS ONT ETE CONGUS POUR LE PRESENT PROJET ET DIVISION BATIMENT ey JOHANN MERKL
DEMEURENT LA PROPRIETE DE CONSUMAJ INC. &” - ; LUC TRAHAN, DTA 750, BORD DE L'EAU
PAR CONSEQUENT, IL EST INTERDIT DE LES UTILISER A D'AUTRES 2550, Av. Vanier ~§ it Sate HENRYVILLE (QUEBEC)
ENTEMENT ECRIT DE CONSUMAJ INC Saint-Hyacinthe QC J2S 6L7 wr v B eawie
FINS SANS LE CONS . aint- yaC|nt eQ ‘%%‘1 \w ' %&\ STEPHANE NERON TRE DU DESSN TEULLE
.- . o, IIERFS M‘\\ DESSINE PAR = =
NE DOIT PAS SERVIR Consm Tél.: .450.773.6155 e DETAILS DE CONSTRUCTION (BETON) F4
n Télec.: 450.773.3373 MARIE-C. FONTAINE, Dess. PLAN DE STRUCTU RE
A LA CONSTRU CTION 01 POUR PERMIS 08/04/2019 | M.GF. experts conseils oREPARE PAR ST
NO DESCRIPTION DATE PAR ﬁ\IFéEE'T\:'I:EEARLEH B19-15 PORCHERIE - ENGRAISSEMENT

I



